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1409 Postulat (FDP.Die Liberalen Kéniz) "Verlangerung Buslinie Nr. 17"
Abschreibung; Direktion Planung und Verkehr

Bericht des Gemeinderates

1. Ausgangslage

Am 10. November 2014 erklarte das Parlament das Postulat 1409 der FDP.Die Liberalen Kdniz
zur Verlangerung der Buslinie Nr. 17 ins Mosli-/Buchsee-Quartier erheblich. Damit erhielt der
Gemeinderat den Auftrag, sich bei den zustandigen Stellen, der Regionalkonferenz Bern-
Mitteland (RKBM) und dem kantonalen Amt fir offentlichen Verkehr (A6V), flr eine bessere
Erschliessung des Quartiers mit 6ffentlichem Verkehr einzusetzen.

Die Abteilung Verkehr und Unterhalt reichte diesen Auftrag im Rahmen der Erarbeitung des
regionalen Angebotskonzepts 2018-2021 als Prifauftrag ein und ersuchte die RKBM gleichzei-
tig, die nétigen fachlichen Abklarungen zu treffen. Die RKBM beauftragte in der Folge das Bera-
tungsbiro 3b AG, Bern, ein Gutachten tber eine bessere Erschliessung des Quartiers hinsicht-
lich des zusatzlichen Potenzials, der jahrlich wiederkehrenden und einmaligen Kosten mit meh-
reren Varianten der beiden betroffenen Linien 17 und 29, zu erarbeiten. Der Bericht der Gutach-
ter liegt nun vor.

In diesem Antrag geht es darum, vom Gutachterbericht vom 22. August 2016 iiber die OV-
Erschliessung Mosli-/Buchsee-Quartier in Koniz (Beilage) und von den Reaktionen aus dem
Quartier Kenntnis zu nehmen. Das Postulat ist somit erfillt und kann abgeschrieben werden.

2. Gutachterbericht tiber die OV-Erschliessung Mosli-/Buchsee-Quartier in Kdniz
2.1 Potentialanalyse

In einem ersten Teil des Berichtes vom 22. August 2016 (iber die OV-Erschliessung Mésli-
/Buchsee-Quatrtier in Kéniz wird das Potential unter Bertcksichtigung der méglichen Erschlies-
sungsvarianten untersucht.

Bezogen auf das heutige Angebot gelten rund ca. 200 Einwohner und 250 Beschaftigte (vor-
nehmlich Tilia) als nicht mit dem 6ffentlichen Verkehr erschlossen. Massgebend ist gemass der
kantonalen Angebotsverordnung die Fussmarschdistanz von 400 Meter zur nachsten Haltestel-
le des offentlichen Verkehrs. Fur das Mosli-Quartier ist dies die Haltestelle Mdsliweg, welche
von der Linie 29 angefahren wird.

Aussagekraftiger sind die Berechnungen der Gutachter tiber die je nach Erschliessungsvariante
mdglichen Qualitatsverbesserungen fur die Wohnbevdlkerung und die im Quartier beschéftigten
Personen in sogenannten Giteklassen. Diese Giteklassen von A-D (A gilt als beste Erschlies-
sung, zb. rund um den Bahnhof Bern) beriicksichtigen nicht nur die Fusswegdistanz zur nachs-
ten Halttestelle sondern auch das an dieser Haltestelle vorhandene bzw. geplante Fahrplanan-
gebot/Takt.
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Die verschiedenen Angebotsvarianten ergeben unterschiedliche Qualitatsverbesserungen. Die-
se sind im Gutachterbericht im Kapitel 5 bei der Beurteilung der Erschliessungsvarianten er-
sichtlich.

Bezogen auf das heutige und ab 2019 geplante OV-Angebot zeigt sich, dass nur rund 100 im
Quartier wohnende und beschéftigte Personen in der Guteklasse D sind, die Mehrheit der
Wohnbevolkerung und der im Mosli-/Buchsee-Quartier beschéftigten Personen in der Giteklas-
se C liegen.

2.2 Erschliessungsvarianten

Massgebend fur die Evaluation moglicher Erschliessungsvarianten sind die Wendemaglichkei-
ten und die Standplatze fur den Zeitausgleich der Fahrzeuge an der Endhaltestelle. Die Gutach-
ter haben funf Wendemadglichkeiten (Abb. 1) nédher untersucht und auf dieser Grundlage fiinf
Erschliessungsvarianten aufgezeigt. Aufgrund der Befahrbarkeit der betroffenen Strassenab-
schnitte sind aber lediglich die Wendemdglichkeiten 1, 4 und 5 umsetzbar.

Abb. 1: Untersuchte Wendemdglichkeiten
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Aus den drei Wendemdglichkeiten ergeben sich flinf Erschliessungsvarianten:

0 Status Quo ab dem Dezember 2018 mit den Linien 29a bis Wabern Lindenweg und 29b bis
Kleinwabern sowie Linie 17 bis Weiermatt

1 Stichfahrt mit der Linie 29a in den Mdsliweg, Haltestelle und Wendeschlaufe beim Knoten
Mosli-/Tulpenweg (Nr. 4)

2 Wie Variante 1, jedoch Bedienung nur in NVZ (Nebenverkehrszeiten)

3 Verléngerung Linie 17 bis Landorf mit Wendeschlaufe an der Landorfstrasse (ev. mit Ver-
schiebung bestehende Haltestelle Landorf der Linie 29) (Nr. 1)

4 Verlangerung Linie 17 in den Mdosliweg, Endhaltestelle und Wendeschlaufe beim Tulpen-
weg (Nr. 4)

5 Verlangerung Linie 17 ins Mosli via Schlaufenfahrt Gber Buchsee-/Lilien-/Mésliweg, Endhal-
testelle im Lilienweg (Nahe Knoten Mdsliweg) (Nr. 5)

Im Kapitel 5 des Gutachterberichtes werden die verschiedenen Erschliessungsvarianten beur-
teilt. Aus dieser Beurteilung ist ersichtlich, dass der Gemeinde wesentliche Investitionskosten
von CHF 200°000.- bis CHF 400'000.- entstehen und sich die jahrlich wiederkehrenden Beitrage
an den Kanton um CHF 25'000.- bis CHF 100°000.- erh6hen wirden.
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Dem Betreiber wirden zusétzliche Kosten von CHF 270°000.- bis CHF 350'000.- entstehen,
weil bei allen Varianten zuséatzliche Fahrzeuge eingesetzt werden mussten (Ausnahme Variante
2: kein zusétzliches Fahrzeug notwendig).

2.3 Folgerungen und Empfehlungen der Gutachter
(zitat aus dem Gutachterbericht)

e  Eine wirkliche Verbesserung bei der ortlichen Erschliessung in den nachfragestarken HVZ
(Hauptverkehrszeit) bringen nur die Varianten 1 und 4. Unter Beriicksichtigung der wieder-
kehrenden Kosten schneidet die Variante 4 mit dem dichteren Angebot besser ab als die
Variante 1.

e Die Variante 4 mit der verlangerten Linie 17 spricht auch besser die Bedirfnisse der von
weiter herkommenden Beschéftigten an, welche mehr regelméassige OV-Fahrten generie-
ren als die zuséatzlich abholbaren Einwohner.

e Nicht weiter zu verfolgen ist der Tiefkosten-Ansatz gemass Variante 2, der nur zeitlich ein-
geschrankt Verbesserungen bringt (in den Nebenverkehrszeiten).

e Auch die Variante 3 ist zu verwerfen, sie erhéht zwar die OV-Giite im Umfeld der Haltestel-
le "Mosliweg", verbessert die ortliche Erschliessung des Bereiches Tilia aber nicht.

e Bezogen auf die in der Tabelle dargestellten Werte ist Variante 5 in etwa gleichwertig, die
Anmarschdistanzen zur nachsten Bushaltestelle aus dem Bereich Tilia sinken unter 400m.
Gegenuber den Varianten 1 und 4 sind sie aber bei vergleichbaren Kosten deutlich langer.
Die Variante 5 ist jedoch zu verwerfen, da die Quartierstrasse Lilienweg fur einen Linienbe-
trieb mit Gelenkbussen mit dichtem Taktintervall ungeeignet ist.

» Bezogen auf die ortliche Erschliessung ist der zusatzliche Nutzen der untersuchten
Varianten klein, die jahrlich wiederkehrenden Kosten hoch. Aus fachlicher Sicht wird
keine der Varianten zur Umsetzung empfohlen.

»  Aus politischer Sicht kdnnen andere Gewichte gesetzt werden, dann steht die Varian-
te 4 im Vordergrund mit einem Wendeplatz beim Knoten M&sli-/Tulpenweg.

» Geht es primar darum, den Bewohnern oder Besuchern der Tilia gelegentlich eine
Verbindung ins Zentrum von Kodniz anzubieten, missten auch Anséatze mit einem von
der Tilia selbst betriebenen Kleinbus ins Auge gefasst werden. Dieser ware nicht 6f-
fentlich zuganglich.

3. Informationsveranstaltung mit Vertretungen aus dem Quartier

Die Direktion Planung und Verkehr hat am 25. August 2016 eine Informationsveranstaltung fur
Vertreterinnen und Vertreter aus dem Quartier durchgefiihrt. Eingeladen waren der Quartier-
leist, Vertretungen des Alters- und Pflegeheims logisplus Lilienweg, der Stiftung flr Langzeit-
pflege tilia, der Schule Buchsee und von Bernmobil sowie die Erstunterzeichnerin des Postula-
tes. Innen wurde der Gutachterbericht vorgestellt und die Mdglichkeit geboten, sich zu den Vor-
schlagen zu aussern.

Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Fir die einen ware héchstens eine Er-
schliessung mit dem kleinen 29er-Bus ertraglich, fir andere wirde nur eine Erschliessung mit
der Linie 17 und damit den direkten Anschluss an den Bahnhof Bern Sinn machen. Skeptisch
wurde vor allem auch die Wendeschlaufe mitten im Quartier und wegen der Larmbelastung der
hohe Takt auf der Linie 17 beurteilt. Eine Ringerschliessung tber den Lilienweg wird wegen der
Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit vor dem Schulhaus Buchsee von allen Anwesenden
abgelehnt.
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4. Fazit

Der Gemeinderat schéatzt das zuséatzliche Potenzial von rund 320 Einwohnenden und 250 Be-
schéftigten als sehr bescheiden ein. Zudem wird den drei Erschliessungsvarianten mit der Linie
17 (Varianten 3-5) ein grosser Teil uniiberbauten Landes mit einer OV-Giite B erschlossen, was
aus Sicht des Gemeinderats kein Sinn macht. Gemessen an den Kosten, welche einmalig als
Investitionen und wiederkehrend als Beitrdge an den Kanton entstehen, wird der Nutzen grund-
sétzlich als zu gering eingestuft, insbesondere auch vor dem Hintergrund der derzeitigen finan-
ziellen Situation der Gemeinde.

Die beziglich Erschliessungsqualitat und Betrieb im Vordergrund stehende Variante 4 I6st In-
vestitionskosten von CHF 400°000.- und jahrlich wiederkehrende Kosten in Form von Beitrdgen
an den Kanton (OV-Punkte) von CHF 100°000.- aus. Weiter ist zu bedenken, dass die Variante
4 uniiberbautes Land erschliesst. Sie ist zudem auf den Wendeplatz an der Kreuzung Tulpen-
weg/Mdsliweg angewiesen. Diese einzige im Quartier noch freie und fir den Bau einer Endhal-
testelle mit Wendemoglichkeit zur Verfigung stehende Fléche ist im Eigentum der angrenzen-
den Stockwerkeigentimer. Der freihdndige Erwerb dieser Flache wird als sehr schwierig erach-
tet, zumal bereits bei der Priifung des Anliegens vor rund 15 Jahren aus den Reihen dieser
Anwohnerschaft Widerstand erwachsen ist.

Zudem hat das Gesprach mit der Quartierbevdlkerung gezeigt, dass die Erschliessung des
Quartiers mit offentlichem Verkehr sehr kontrovers diskutiert wird. Zunehmende Larmimmissio-
nen und die Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit sind weitere Griinde, welche gegen eine
Weiterfihrung der Linie 17 ins Quartier sprechen.

Aufgrund dieser Erwagungen wird der Gemeinderat keine weiteren Schritte hinsichtlich einer
Erschliessung des Mésli-/Buchsee-Quartiers einleiten.

Mit dem Vorliegen des Gutachterberichtes vom 22. August 2016 ist das Postulat erfillt. Der
Gemeinderat beantragt deshalb das Postulat abzuschreiben.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Postulat wird abgeschrieben.

Kdniz, 21. September 2016

Der Gemeinderat

Beilagen

1. Vorstosstext und Antwort des Gemeinderates vom 10. November 2014

2. Gutachterbericht vom 22. August 2016 uiber die OV-Erschliessung Mésli-/Buchsee-Quartier
in Koniz der Beratungsfirma 3b AG, Bern
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1409 Postulat (FDP.Die Liberalen Koniz) "Verlangerung Buslinie Nr. 17"
Beantwortung; Direktion Planung und Verkehr

Vorstosstext

Der Gemeinderat wird beauftragt zu priifen, ob die Buslinie Nr. 17 (Bern Bahnhof - Kéniz Wei-
ermatt) Gber die bisherige Endstation "Kéniz Weiermatt" bis zum Tilia Pflegezentrum Kéniz,
Tulpenweg 120, Kbniz, verlangert werden kann.

Alternativ zur Verldngerung der Linie 17 wird der Gemeinderat beauftragt, zu prufen, ob die
Linie 29 eine Zusatzschlaufe zum Tilia bedienen kénnte.

Begriindung

Das 1973 eroffnete Alters- und Pflegezentrum Tilia wird in den nachsten 2 Jahren umfassend
saniert und umgebaut. Am Standort in Kéniz, Gebaude Tulpenweg 102, welches nicht renoviert
wird, verbleiben der Tagestreff, die ambulante Physiotherapie sowie die Angebote des Bereichs
Bildung.

Im Zusammenhang mit der nun beginnenden ca. 2 Jahre dauernden Bautatigkeit, stellt sich die
Frage, ob die Gelegenheit der vorhandenen baulichen Aktivitdten vor Ort auch von der Ge-
meinde Koéniz genutzt werden kdnne, um allenfalls die Verldngerung der heutigen Buslinie Nr.
17, welche heute mit den Niederflurbussen bis Kéniz Weiermatt féhrt, bis zum Pflegeheim Tilia
zu verlangern. FUr kérperlich beeintrachtigte Menschen ist der Einsatz von Niederflurbussen fir
den Transport ebenfalls ideal.

Die Buslinie Nr. 17 verkehrt tagsiber im 7-, 8-, bzw. 10 Minuten-Takt zwischen Bern Bahnhof
und Koéniz Weiermatt.

Um ins Tilia Pflegeheim zu gelangen, nutzen die mit 6V-Reisenden i.d.R. die Buslinie Nr. 29 ab
Koéniz Weiermatt Richtung Niederwangen. Die Intervalle der Buslinie Nr. 29 ab Weiermatt sind
zwar auf jene der Buslinie Nr. 17 abgestimmt. Je nach Verkehrsaufkommen in Bern bzw. auf
der Konizstrasse ist die fahrplanmassige Umsteigeverbindung auf die Buslinie Nr. 29, nicht
gewahrleistet.

Alternativ zur Verldngerung der Linie 17 ist zu prufen, ob die Linie 29 eine Zusatzschlaufe zum
Tilia bedienen konnte.

Den Postulanten ist es ein grosses Anliegen, dass die Schulwegsicherheit bei der Priifung ent-
sprechend serios geprift wird.

Eingereicht
28. April 2014

Unterschrieben von 22 Parlamentsmitgliedern

Heidi Eberhard, Erika Kobel, Bernhard Bichsel, Hanspeter Kohler, Hermann Gysel, Verena
Koshy, Beat Haari, Elisabeth Riiegsegger, Christof Nydegger, Heinz Nacht, Hans Moser, Fritz
Hanni, Adrian Burkhalter, Iris Widmer, Elena Ackermann, Jan Remund, Christian Roth, Vanda
Descombes, Martin Graber, Hugo Staub, Hans-Ulrich Pestalozzi, Bernhard Zaugg
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Antwort des Gemeinderates

Riickblick

Bereits im Rahmen der Erarbeitung des ,Neuen Buskonzeptes Kéniz“ Ende der neunziger Jah-
re, wurde eine optimierte Erschliessung des Buchseequartiers mit dem 6ffentlichen Verkehr in
Erwdgung gezogen. Im Konzept wurde die heutige Linie 17 als zweite Achse des Feinverteilers
im Raum Koéniz/Liebefeld lanciert. Eine Option war, die Endwendeschlaufe bei der Kreuzung
M®&sli-/Tulpenweg anzuordnen. In der 6ffentlichen Mitwirkung wurde diese Variante stark kriti-
siert. Dies insbesondere wegen der beflrchteten Larm- und Luftimmissionen, welche das Quar-
tier zusétzlich belasten wirde. In der Folge wurde die damals noch nicht existierende Linie 17
nach Bern HB im Jahr 2001 eingefuhrt, die Wendeschlaufe jedoch am heutigen Standort in der
Weiermatt realisiert. Alternativ dazu kam eine Schlaufenvariante ins Gesprach, welche das
Buchseequartier mit der Linie 29 Gber den Buchsee-, Tulpen- und Mésliweg erschliessen sollte.
Auch diese Variante wurde nie umgesetzt.

Kompetenzen im 6ffentlichen Verkehr

Netzanpassungen im &ffentlichen Verkehr werden vom Kanton als Besteller vorgenommen. Der
Grosse Rat legt alle vier Jahre im Angebotsbeschluss das Grundangebot im 6&ffentlichen Ver-
kehr fest, der Regierungsrat bestellt in der Folge die beschlossenen Angebote bei den Trans-
portunternehmungen. Die Gemeinden kénnen bei den Regionalkonferenzen, welche die Grund-
lagen fur das kantonale Angebotskonzept erarbeiten, Antrage fiir neue Linien oder Netzergan-
zungen stellen.

Die bessere Erschliessung des Buchseequartiers soll gepriift werden

Der Gemeinderat ist bereit, die Fragen rund um die im Postulat aufgeworfenen Fragen anzuge-
hen. Die in der Begrindung genannten Verspatungen auf der Linie 17 sind sicher berechtigt,
Ubergeordnet stellt sich jedoch die Frage ob das Buchseequartier, mit den entsprechenden
Institutionen, addquat an das Netz des 6ffentlichen Verkehrs angeschlossen ist.

Dieses Thema soll mit der Erarbeitung eines Angebotskonzeptes angegangen werden. Darin
wird die heutige Erschliessungssituation mit dem &ffentlichen Verkehr auf Basis der bestehen-
den Haltestellen und den entsprechenden Frequenzen analysiert. Danach werden Optimie-
rungsvarianten aufgezeigt. Dabei soll insbesondere ersichtlich sein, mit welchen Linien und in
welchem Ausmass zusatzliche Fahrgéste im Buchseequartier generiert werden kénnen. Im
Angebotskonzept werden zudem Kostenschatzungen zu folgenden Elementen vorgenommen:

e Zusétzlich entstehender Bedarf an Fahrzeugen (zu Lasten des Kantons)

e Zuséatzliche OV Punkte (zu Lasten der Gemeinde in der laufenden Rechnung)

¢ Neu zu erstellende Infrastruktur wie Haltestellen, ev. Anpassungen von Strassenabschnitten
(zu Lasten der Gemeinde in der Investitionsrechnung)

Das Angebotskonzept wird mit externer Unterstlitzung erarbeitet, es entstehen Kosten in der
Gréssenordnung von CHF 10°000.-- - 15°000.--.

Das erarbeitete Angebotskonzept wird danach mit der betroffenen Bevdlkerung im Buch-
seequartier sowie den Institutionen im Perimeter diskutiert. Die Resultate aus dem Angebots-
konzept sowie der Diskussion aus der Bevélkerung werden in der Folge dem Gemeinderat un-
terbreitet. Er wird auf dieser Basis entscheiden, mit welchen Inhalten und ev. Antrdgen das
Geschéaft dem Parlament fir die Abschreibung des vorliegenden Vorstosses vorgelegt wird.
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Eine grosse Hirde fur die erforderliche Zustimmung beim Kanton, dirften die voraussichtlichen
Mehrkosten fur zuséatzlich benétigte Fahrzeuge zur Abdeckung von neuen Streckenabschnitten
darstellen.

Fazit

Wie aus den einzelnen Schritten ersichtlich wird, stehen fir die Abklarungen betr. optimierter
Erschliessung des Buchseequartiers mit dem 6&ffentlichen Verkehr einige Prozesse an. Dabei
sei noch einmal erwdhnt, dass mogliche Antrage aus Koniz erst in der Regionalkonferenz Bern
Mittelland und anschliessend in der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion auf Zustimmung stos-

sen mussen. Erst dann wird der Grosse Rat mit dem Angebotsbeschluss abschliessend Uber
eine Angebotserweiterung entscheiden.

Antrag Gemeinderat
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Das Postulat wird erheblich erklart.

Koniz, 27. August 2014

Der Gemeinderat
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FP Fahrplan
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KP Kurspaar
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Anhang

Angebotskonzept 2019 (Referenzzustand)
Mosliweg, Befahrbarkeit (Beschrieb, Foto)
Tulpenweg, Befahrbarkeit (Beschrieb, Foto)
Lilienweg, Befahrbarkeit (Beschrieb, Foto)
Buchsee, Befahrbarkeit (Beschrieb, Foto)
Wendeplatze (Fotos)
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Haltestelle "Ko6niz Bahnhof West"



RKBM - OV-Erschliessung Mésli/Buchsee-Quartier Management Summary

Management Summary

Am 28. April 2014 reichte die FDP eine Motion mit der Forderung "Verldngerung Buslinie 17" ein. Im
Vorstoss wird eine Verlangerung bis ins Pflegezentrum Tilia, welches zurzeit umfassend saniert und
umgebaut wird, gefordert. Alternativ ist zu priifen, ob die Buslinie 29 eine Zusatzschlaufe fahren kénn-
te. Das Parlament hat den Vorstoss am 10. November 2014 in Form eines Postulates erheblich erklart.

In der vorliegenden Potentialstudie wurden 5 Varianten untersucht, die die Erschliessungssituation im
Mosli/Buchsee-Quartier verbessern mittels einer Verlangerung der Linie 17 oder durch eine Fihrung
der Linie 29a mittels Stichfahrt in das Quartier. Dazu gehdren die maoglichen Linienfihrungen, die
Standorte von Wendepldtzen, die Erschliessungsgiite und das abholbare Potential.

Die konzeptionellen Grundsdtze und die Ergebnisse aus dem Angebotskonzept Ried mit den Linien 29a
und 29b sind in die Studie eingeflossen. Fiir das Mosli/Buchsee-Quartier gilt zu beachten, dass der neue
Richtplan im Landorf/M®&sli kein zusatzliches Siedlungserweiterungsgebiet mehr vorsieht.

In Kurzform lauten die wichtigsten Folgerungen aus der Potentialstudie wie folgt:

. Eine wirkliche Verbesserung bei der ortlichen Erschliessung in den nachfragestarken HVZ bringen
nur Varianten, welche im Mdsliweg in das Quartier hineinfahren und auf Hohe Tulpenweg wenden.
Im Vordergrund steht die Variante mit einer ins Quartier verlangerten Linie 17 (Variante 4) mit ei-
nem dichten Taktintervall, welche auch gut die Bedirfnisse der von weiter herkommenden Beschéf-
tigten abdeckt.

. Nicht weiter zu verfolgen ist ein Ansatz mit Verldangerung der Linie 17 ins Landorf, da sie die 6rtliche
Erschliessung des Bereiches Tilia nicht verbessert. Verworfen wird auch eine Fihrung der Linie 17
via Lilienweg. Die verkehrsberuhigte Quartierstrasse ist flr einen Linienbetrieb mit Gelenkbussen
mit dichtem Taktintervall ungeeignet.

° Stichfahrten ins Quartier mit der Linie 29a bendtigen mindestens wahrend der HVZ ein zuséatzliches
Fahrzeug und sie verlangern die Reisezeiten der Transitpassagiere, welche bereits im Ried einen
Umweg fahren missen.

Daraus abgeleitet ergeben sich die Empfehlungen:

» Bezogen auf die ortliche Erschliessung ist der zusatzliche Nutzen der untersuchten Varianten
klein, die jahrlich wiederkehrenden Kosten hoch. Aus fachlicher Sicht wird keine der Varianten
zur Umsetzung empfohlen.

»  Aus politischer Sicht konnen andere Gewichte gesetzt werden, dann steht die Variante 4 mit
verlangerter Linie 17 im Vordergrund mit einem Wendeplatz beim Knoten Mésli-/Tulpenweg.

» Geht es primdr darum, den Bewohnern oder Besuchern der Tilia gelegentlich eine Verbindung
ins Zentrum von Koniz anzubieten, miissten auch Ansdtze mit einem von der Tilia selbst betrie-
benen Kleinbus ins Auge gefasst werden. Dieser ware nicht 6ffentlich zuganglich.

» Die Realisierung einer neuen Haltestelle in der Sdgestrasse fiir die Linie 17 auf Hohe des Bahn-
hofs Koniz wird beflirwortet, da Arbeitsplatzkonzentrationen entlang der Linie 17 aus dem Kor-
ridor Schwarzenburg schneller erreicht werden.
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1 Ausgangslage und Auftrag

1.1 Ausgangslage

Die Buslinie 17 wurde in den 90er-Jahren eingefiihrt. Sie fiihrt vom Bahnhof Bern via Loryplatz nach
Kéniz Weiermatt. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde im Rahmen des ,,Neuen Buskonzepts Kéniz“ eine
Option geprift, die Endhaltestelle dieser Linie bei der Kreuzung M@6sli-/Tulpenweg im Buchsee-
Quartier anzuordnen. In der 6ffentlichen Mitwirkung wurde diese Variante wegen der beflrchteten
Larm- und Luftschadstoffbelastung jedoch stark kritisiert. Deshalb wenden die Fahrzeuge der Linie 17
heute in der Weiermatt. In den Spitzenstunden fahrt der Bus im 7.5-Minuten-Takt, in den Nebenver-
kehrszeiten im 10-Minuten-Takt.

Eine Kurzanalyse von BERNMOBIL im Jahr 2010 hat ergeben, dass eine Verlangerung der Linie 17 in den
Bereich Landorf/Mosli den Einsatz eines zusdtzlichen Fahrzeuges bedingen wiirde (MO-FR in den HVZ,
SO und im Abendbetrieb). Die jahrlichen Mehrkosten wurden damals auf ca. CHF 300°000.- geschatzt.

Am 28. April 2014 reichte die FDP eine Motion mit der Forderung "Verldangerung Buslinie 17" ein. Im
Vorstoss wird eine Verlangerung bis ins Pflegezentrum Tilia, welches zurzeit umfassend saniert und
umgebaut wird, gefordert. Alternativ ist zu prifen, ob die Buslinie 29 eine Zusatzschlaufe fahren kénn-
te. Das Parlament hat den Vorstoss am 10. November 2014 in Form eines Postulates erheblich erklart.

1.2 Auftrag

Es sind Varianten aufzuzeigen, die die Erschliessungssituation im Md&sli/Buchsee-Quartier verbessern
mittels einer Verlangerung der Linie 17 oder durch eine Fihrung der Linie 29a in das Quartier. Dazu
gehoren die moglichen Linienfihrungen, die Standorte von Wendeplatzen, die Erschliessungsgiite und
das abholbare Potential.

1.3 Rahmenbedingungen

Folgende Rahmenbedingungen sind zu beriicksichtigen:

- Um die Umsteigeverhéltnisse zwischen S-Bahn und Linie 17 zu verbessern, ist es denkbar, dass
irgendwann direkt auf der Hohe des Bahnhofs Kéniz in der Sdgestrasse eine zusatzliche Haltestelle
mit einer direkten Fuss- und Radwegerschliessung zum Bahnhof erstellt wird. Dies ist bei den Fahr-
zeugumldufen zu beachten (siehe Priifauftrag 12 im regionalen Angebotskonzept 2018-21).

- Das Angebotskonzept Ried mit den Linien 29a und 29b wird in der kommenden Angebotsperiode
beantragt und soll ab Dezember 2018 (Angebot 2019) eingefiihrt werden. Die Grundsatze aus
diesem Konzept gelten weiterhin.

- Esgilt zu beachten, dass der neue Richtplan im Landorf/Mésli kein zusatzliches Siedlungserweite-
rungsgebiet mehr vorsieht.
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2 Grundlagendaten

2.1 Hektarraster-Daten

cKBnil, Mésliweg

et y -
”“"Tf Bﬂ§
.«"T\_\ Aaianmats i

Hektarraster Einwohner (Quelle: GEO-Informationssystem KT BE)
Einwohner Arbeitsplatze

Die grossten Einwohnerdichten befinden sich entlang des Mdésliweges und in der Weiermatt.

Auch entlang des Narzissen- und teilweises des Buchseeweges finden sich hohere Einwohnerdichten.

Im Gebiet Weiermatt gibt es insgesamt wenig Arbeitsplatze (ohne die Geschaftsliegenschaften an
der Landorfstrasse auf Hohe Haltestelle Weiermatt).

- Im M@dsli/Buchsee-Quartier gibt es deutlich mehr Beschéftigte, lokal erh6hte Konzentrationen gibt
es am Tulpenweg bei der Tilia (Stiftung fur Langzeitpflege) sowie am Lilienweg bei der logisplus
(Alters- und Pflegeheim) und dem Primarschulhaus Buchsee inklusive Kindergarten.

1
Die Quartiere Mdosli/Buchsee und Weiermatt sowie das Landorf haben folgende Gesamtpotentiale:

Quartier Einwohner Beschiftigte
Mésli/Buchsee ~1550 ~550
Weiermatt ~900 ~50
Landorf ~10 ~100
2.2 Grundlagedaten Gemeinde Koniz

Von der Gemeinde Koniz liegen aktuelle strassenscharfe Angaben zu der Einwohnerverteilung in den
Quartieren M&sli/Buchsee, Weiermatt und Gartenstadt vor. Sie werden bendtigt, um das Potential in den
Einzugsbereichen der Haltestellen bestimmen und die Auswirkungen bei Verdnderungen der OV-Giite
aufzeigen zu kénnen

Liegenschaften an der Dorfbach- und Landorfstr. (nur stidlich) ab Kreisel, dem Schulhausgéassli, dem Weierbihl- und Weiermatt-
weg
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3 Angebotskonzept 2019

3.1 Beschrieb Angebot

Im Rahmen des Auftrages zum Angebotskonzept Ried wurden Variantenstudien durchgefiihrt. Die Best-
variante gemass Schlussbericht (Herbst 2015, Infras) dient als Referenzzustand. Das neue Angebotskon-
zept soll auf das Fahrplanjahr 2019 eingefiihrt werden.

Weyermannshaus Bad

Europaplatz Bern
I Bahnhof
31
27 17
Blmpliz Std Bhf.
J Wabern
294 Lindenweg

Klein-Wabern
Wabersackerstr.

Neuhausp

Brinnen Bhf.

Bhf. Kéniz

Niederwangen Bhf.

Ried Weiermatt
Bern Bern
8Bern
$51 55 S52 S1 s2
S6
oal3a|  28lss Kéniz 14 Kéniz Klein- ‘Wabern
151 2757 Ried lE‘ Weiermatt 14|aa Bahnhof Neuha_usplarz Gurtenbahn WaEm Lindenweg
03 09 13 FE L 15 27
5118 45 24 42 28 40 30 40 30 28 42
06 33 00 39 57 43 55 45 55 45 43 57
0636 45| 18 21 48 15 54 12 58 10 00 10 00 58 12
0228 14 |40 36 30 27 25 25 L] 13
59 04 04 05 11 11 [] 21 24
56 29 51 34 5134 46 33 44 41 44 41 [l 35 51 31 54
26 2 21 16 14 \ j 14 L [ oL
44| 18 L L
1440 Niederwangen 043 28[s 12|42 Wabersackerstr.
Bhf 21(51  [27(57 Fahrzeiten NW Bhf. - Ried unter Beriicksichtigung 16(46
Idngerer tund 3 Legende:
51 s2 56 — EE=rEnE
5 s52 S-Bahn-Haltestells pro Stunde & Richiung
Fribourg/Laupen Schwarzenburg [] Bushatessie = Busverbindung nur HVZ
Kerzers/Murten/Neuenburg ‘S-Bahnverbindung 45 Abfahrtsminute
pro Stunde & Riohtung D—
et e 15 Ankunfisminute

Abb. 2: Angebotskonzept 2019 (Quelle: Infras; Eine vergrosserte Abbildung findet sich in Anhang A)
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Montag bis Freitag

- Zwischen 06 und 20 Uhr verkehren neu die zwei getrennten Linien 29a und 29b.

- Linie 29a:

- Verkehrt im 15'-Takt ab Bahnhof Niederwangen via Ried und nach Koéniz Bahnhof und weiter
via Neuhausplatz bis zur Endhaltestelle "Lindenweg" in Wabern.

- Bedient die heutige Haltestelle "Niederwangen Bahnhof" mit Anschllissen an die Zige der S2
von/nach Bern und Wangental/Fribourg.

- Am Bahnhof Kéniz gibt es Anschlisse in beiden Richtungen zwischen dem Buskorridor Wabern
und Bahnkorridor Schwarzenburg (S6) sowie aus dem Korridor Wabern nach Bern (S6).

- Der Umlaufist in den HVZ angespannt. Die Wendezeit in "Wabern Lindenweg" betragt in der HVZ nur
3'. Die Fahrlagen kénnen nicht verschoben werden, da bei den Bahnhofen Kéniz und Niederwangen
Anschlisse von/zur S-Bahn zu gewéhrleistenden sind.

- In der HVZ kénnen nach wie vor zusatzlich gezielte Verstarkungskurse fiir Schiler verkehren.

- Essind 5 Fahrzeuge eingesetzt.

- Linie 29b:

- Verkehrt im 30'-Takt ab Bahnhof Briinnen als neue tangentiale Verbindung via Niederwangen di-
rekt nach Bahnhof Kéniz und weiter via Bindenacker-/Wabersackerstrasse und Steinhdlzli
Maérit nach Kleinwabern (= Haltestellen Neuhausplatz, Thomasweg, Sportweg und Hessstrasse
nicht bedient).

- Bedient "Niederwangen Bahnhof" auf der Riedmoosbriicke mit Anschlissen aus dem Korridor
Koéniz an die Zige der S2 von/nach Bern und Wangental/Laupen (Linie 29b verkehrt in Nieder-
wangen zeitgleich wie die Linie 29a).

- Beim Bahnhof Kéniz gibt es Anschlisse in beiden Richtungen zwischen dem Buskorridor Nieder-
wangen und dem Bahnkorridor Schwarzenburg (S6) sowie aus dem Korridor Niederwangen nach
Bern (S6).

- Der Umlaufist in der HVZ angespannt. Die Wendezeit in "Briinnen Bahnhof" betragt nur 3'. Die
Fahrlagen nicht verschoben werden, da bei den Bahnhéfen Kéniz und Niederwangen Anschliisse
von/zur S-Bahn zu gewihrleistenden sind.

- Essind 2 Fahrzeuge eingesetzt.

- Die heutigen HVZ-Kurse zwischen Niederwangen und Gurtenbahn verkehren nicht mehr.

Samstag

- Linie 29a:
- Verkehrt zwischen 7 und 20 Uhr im 15'-Takt mit gleicher Linienfiihrung wie MO-FR.
- Die Wendezeit in "Wabern Lindenweg" liegt bei 6 Minuten.

- Essind 5 Fahrzeuge eingesetzt.

- Linie 29b:

- Esist noch offen, ob es ein Angebot gibt. Der Betrieb ist abhdngig von der Finanzierung.
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Abend- und Sonntagsangebot
- Linie 29a:
- Verkehrt nach 20 Uhr und an Sonntagen im 30'-Takt zwischen dem Bahnhof Koniz und
Steinholzli beschleunigt in der Linienfihrung wie Linie 29b.

- Essind 2 Fahrzeuge eingesetzt

- Der Betrieb ist sehr effizient bei minimalster Wendezeit in "Wabern Lindenweg" zwischen 0-1".

- Linie 29b:

- Kein Angebot.

Angebot im Bereich Mosli-/Buchsee-Quartier

Auf der Landorfstrasse im Bereich Mosli verkehren auf der Linie 29 von MO-FR insgesamt sechs Kurse
pro Stunde (4 KP/h Linie 29a, 2 KP Linie 29b). Der zeitliche Versatz der Linien 29a und 29b ist dort ge-
ring, fir die Nachfrage von und in Richtung Niederwangen entsteht durch das Liniensplitting abgese-
hen von einer kiirzeren Fahrzeit auf der Linie 29b kein weiterer Zusatznutzen.

Fir die Nachfrage nach dem Zentrum Koéniz ergibt sich ein ~5/10'-Hinketakt und unterschiedliche
Anschlisse von und zur S6.

An Samstagen gibt es den durchgehenden 15'-Takt mit dem Zentrum von Kdéniz, an Sonntagen und am
Abend den 30'-Takt.

Die halbstiindlichen S-Bahnanschlisse an die S2 in Niederwangen von/nach Bern und Wangen-
tal/Laupen werden an allen Tagen lber die ganze Betriebszeit sichergestellt. Diejenigen an die S6
von/nach Schwarzenburg nur in der Periode MO-FR.

3.2 Einzugsbereich Bushaltestellen im Mé&sli-/Buchsee-Quartier

Die Angaben zu den Einzugsgebieten der Bushaltestellen sind der OV-Karte auf dem Geoportal des Kan-
tons Bern entnommen. Gemass der Kantonalen Angebotsverordnung (AGV) liegt der Einzugsbereich einer
Bushaltestelle innerhalb einer Fussdistanz von 400m. Dabei werden berlicksichtigt:

- Fusswegnetz
- Topographie

- Hoéhendifferenzen

In den Abbildungen in diesem Bericht sind die Einzugsbereiche vereinfacht als Kreise dargestellt, wobei
die Grenzen im Bereich M&sli/Buchsee-Quartier mit den Angaben im Geoportal korrespondieren.

Die Einzugsbereiche der Bushaltestellen "Landorf", "Md&sliweg" und "Weiermatt" Gberlappen sich um bis
zu 300m.

Der Haltestelleneinzugsbereich "Mosliweg" reicht bis auf Hohe des Tulpenwegs. Die Haltestelle kann aus
dem Quartier auf direktem Weg erreicht werden, es sind nur minimale Hohendifferenzen zu Gberwinden.
Der Einzugsbereich der "Weiermatt" reicht nicht so weit, da in Richtung Tulpenweg 30-40m Hohenmeter
zu Uberwinden sind.
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Sagestrasse

~~~~~ .. Kdniz Bahnhof

Abb. 3: Einzugsbereich Bushaltestellen im Bereich Mosli/Buchsee
(Fussmarsch 400m, nicht erschlossenes Gebiet rot eingefarbt)

Nicht im Einzugsbereich von Bushaltestelle der Linien 29 und 17 liegen im Mdsli/Buchsee-Quartier die
Liegenschaften nordlich des Tulpenweges (Tilia und Waldrainstrasse) sowie die beiden obersten Liegen-
schaften am Moésliweg.

Bezogen auf die Haltestelle "M&sliweg" sind ca. 200 Einwohner und 250 Beschéftigte (vornehmlich Tilia)
nicht mit dem OV erschlossen.

2
Bei der "Weiermatt" betrifft es etwa 125 Einwohner und sehr wenige Beschaftigte.

Im Einzugsbereich einer Bushaltestelle mit 400m Fussdistanz liegen:

Mésli/Buchsee Weiermatt Landorf

Haltestelle E A n. erschl. E A n. erschl. E A n. erschl.

"Weiermatt" ~400 | ~165 ~125E/5A ~600 ~35 | ~300E/20A --- --- ---

"Mosli" ~825 | ~100 | ~200E/250 A ~35 - --- --- --- ---

"Landorf" ~10 | ~110

Die Haltestelle "Landorf" entfaltet beztiglich dem Mdsli/Buchssee-Quartier keine Wirkung, da von hier
aus immer die naherliegende Haltestelle "Md&sliweg" aufgesucht wird.

Das Quartier Weiermatt orientiert sich fast vollstandig zur "Weiermatt". Es gibt keine direkten Fussweg-
verbindungen zur Haltestelle "Mosliweg" und es sind dorthin 25-30 Héhendifferenz zu lGberwinden. Zu-
dem liegt die Haltekante in Richtung Niederwangen nochmals rund 100m weiter entfernt. Nur fiir wenige
Liegenschaften unmittelbar sidlich an die Landorfstrasse angrenzend liegt die Haltestelle "Mosliweg"
glnstig.

Annahme: Bewohner an der Waldrainstrasse und im 6stliche Teil des Tulpenweges orientieren sich trotz Héhendifferenz zur
"Weiermatt" mit dem dichten OV-Angebot
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3.3 OV-Giiteklassen

Die Einteilung der Giteklassen beruht auf der Berechnungsmethodik des Bundesamtes fiir Raumentwick-

3
lung (ARE) und den Inhalten der Kantonalen Richtplanung im Kanton Bern .

Die Haltestellen werden nach Art des Verkehrsmittels und in Abhangigkeit der Bedienungsqualitat (Kurs-
intervall) in Haltestellenkategorien eingeteilt.

Ausgehend von den Haltestellenkategorien wird das Gebiet um die Haltestelle in OV-Giiteklassen einge-
teilt. Mit zunehmender Distanz zur Haltestelle nimmt die OV-Giite ab. Die Distanz spiegelt die sogenann-
te Ansprechbarkeit einer Haltestelle. Die Einteilung erfolgt nach 4 Distanzbereichen (Luftliniendistanz):

<300m 300 - 500m 501 - 750m 751 —1000m

Die Einteilung der OV-Giite erfolgt in sieben Stufen:

Giteklasse Beschrieb Erschliessungswirkung Farb-Code
A sehr gut dunkelviolett/rot
B gut bis sehr gut hellviolett/rot
C gut hellbraun
D durchschnittlich orange
E/F Basiserschliessung gelb/hellgelb
Keine marginale oder keine

3.3.1 OV-Giiteklasse im Bereich Mosli/Buchsee

\ Sportweg
\

\
Thomasweg &

\
Neuhausplatz g

'

2F gl
Landorf _— Mosliweg
——

Legende:
B Ov-Giteklasse A
OV-Giiteklasse B
OV-Giiteklasse C
OV-Giiteklasse D
OV-Giiteklasse E

Abb. 4: OV-Gite im Mésli/Buchsee-Quartier

Resultate sind auf dem Geoportal des Kantons Bern abrufbar
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Das Gros des M&sli/Buchsee-Quartiers liegt in den OV-Giiteklasse C, ein Teil im &stlichen Bereich nahe
der

Landorfstrasse profitiert vom dichteren Takt der Linie 17 an der Haltestelle "Weiermatt" mit der héheren
Gute B.

Die Einzugsbereiche der nur von den beiden Linien 29a und 29b angefahrenen Haltestellen weisen die

Giteklasse C (bis 500m) und D (bis 750m) auf.

Die Haltestellen der Linie 17 haben die Klassen B (bis 300m), C (bis 500m) und D (bis 750m).

Quartier | Mésli-/Buchsee Weiermatt
Giiteklasse Einwohner Beschaftigte Einwohner Beschaftigte
B ~400 ~175 ~550 ~25
(o ~1100 ~300 ~325 ~15
D ~50 ~45
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4 Befahrbarkeit Strassen und mégliche Wendeplatze

4.1 Befahrbarkeit Strassen und Wege mit OV im Linienbetrieb

Untersucht wurden Strassenabschnitte, welche gemadss einer pragmatischen Einschatzung im Zusam-
menhang mit einer verbesserten OV-Erschliessung des Mésli/Buchsee-Quartiers oder zum Erreichen von

Wendepldtzen durch Busse im Linienbetrieb befahren werden kénnten.

Strassen/Wege durch Busse im Linienbetrieb befahrbar

= ja, eventuell kleinere bauliche Anpassungen erforderlich
mit Einschréankungen, Massnahmen erforderlich

=== nein (ungeeignet)

FEJIkQV]S[e;nweq

Abb. 5:

e1res%°

v 1\\'\(50(

gem,

Séc
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Untersuchte Strassen im Quartier M6sli-/Buchsee und deren Befahrbarkeit

Durch Busse im o6ffentlichen Linienverkehr befahrbar sind (Detailbeschriebe mit Fotos finden sich in den

Anhéangen B bis E):

Tulpenweg

Befahrbarkeit Strasse/Weg Bemerkungen Beschrieb/Anhang
gut Buchseeweg Abschnitt Landorfstrasse — Lilienweg E
Lilienweg Idealerweise nur in Ost-West-Richtung D
Mosliweg Abschnitt Landorfstrasse — Tulpenweg B
Tulpenweg ca. letzte 100m vor Einmindung in Mosliweg C
eingeschrankt Buchseeweg Abschnitt Lilienweg — Tulpenweg E
(fir GAB sind Massnahmen erforderlich)
nicht Mosliweg Abschnitt Tulpenweg bis Ende Sackgasse B
(Oberer Mosliweg)
Tulpenweg Abschnitt Buchseeweg bis 100m vor Tulpenweg C
Zufahrt Tilia C
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4.2 Wendemoglichkeiten

Untersucht wurden Wendeplatze und Wendeschlaufen fiir die Linien 17 und 29, welche nach erfolgter
Begehung gemdass einer pragmatischen Einschidtzung bei einer verbesserten OV-Erschliessung des
Mosli/Buchsee-Quartiers in Frage kommen kdnnten.

Fotos zu den Wendepldtzen und der Wendeschlaufe finden sich in Anhang G.

' Legende:

Untersuchte Wendeplatze/-schleifen

. Landorf

. Mosliweg

. Tilia

. Mésli-Tulpenweg
. Lilienweg

QA WN =

N

Meter Ll Falkensteinyeg 20

4.2.1 Wendeplatz Landorf

r=12.5m
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- Als rein betrieblicher Wendeplatz nur fur eine verlangerte Linie 17 in der Wiese vor dem Gut Landorf
auf Niveau der Landorfstrasse realisierbar,

- Die bestehende Haltestelle Landorf der Linie 29 wird durch die Linie 17 nicht bedient.

- Beim Wendeplatz liesse sich zwar eine gerade Haltekante von 18m Linge anordnen, die damit
verbundenen Kosten (Bau, OV-Punkte) stehen in einem Missverhiltnis zur tiefen OV-Nachfrage
im Bereich Landorf.

- Eine Verlegung der Haltestelle der Linie 29 in den Bereich des Wendeplatzes ist unmoglich, da das
Geldande neben der Landorfstrasse steil abfallt und eine Haltekante teure Kunstbauten bedingt.
Auch die Lage beziiglich einer Erschliessung des Gutes Landorf ist dort unlogisch.

- Alternativ wire ein Wendeplatz gerade im Anschluss an die Uberbauung Mésli denkbar. Der Nivea u-
unterschied vom Landwirtschaftsland zur Landorfstrasse betragt jedoch ca. 2.0 m. Fiir den Bus
musste eine Rampe gebaut werden und der Wendeplatz kime ins freie Feld zu liegen.

- Denkbar ware auch noch ein Wendeplatz westlich des Gutes Landorf. Nachteilig ist, dass das Gelande
nicht eben ist und Anpassungen erfordert. Eine Bedienung der bestehenden Haltestelle "Landorf" wa-
re moéglich. Abgesehen davon, dass die Leerfahrten der Linie 17 kurz zu halten sind, stehen auch hier
Kosten und Nachfrage in einem Missverhaltnis.

Ein Wendeplatz Landorf fiir die Linie 17 kann ohne grosseren Anpassungen auf ebenem Terrain
beim Gut Landorf realisiert werden mit Baukosten inkl. Landerwerb von ca. CHF 200°000.

> Weiter verfolgen.

4.2.2 Mésliweg

Abb. 8: Betrieblicher Wendeplatz am Ende des Mdsliweges
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- Ein betrieblicher Wendeplatz fiir eine verlangerte Linie 17 oder eine Stichfahrt durch die Linie 29a
(ohne Haltestelle).

- Von der Geometrie her in Wiese im unebenen Landwirtschaftsgebiet zwar realisierbar, voraussichtlich
braucht es eine Hangentwéasserung und kleinere Stiitzmauern.

- Die Zu- und Wegfahrt via oberer Mésliweg ist nicht OV-tauglich (vgl. Kap. 4.1).

Die Zufahrt zu einem betrieblichen Wendeplatz am Ende des Mdsliweges ist fiir Busse in der
heutigen Form nicht befahrbar und wiirde gréssere Anpassungen erfordern.

Ausserhalb der Bauzone ist das Gelande uneben, ein Wendeplatz bedingt eine Hangentwasserung
und Stiitzmauern.

Die Baukosten fiir Wendeplatz und Strassenanpassungen bewegen sich in der Gréssenordnung
von CHF 400’000 — 500°000).

> Nicht weiter verfolgen.

4.2.3 Tilia

Tilia O\ \ 7\
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Abb. 9: Wendeplatz Ende Stich Tulpenweg auf dem Tilia-Geldnde

- Ein Wendeplatz fir eine verldangerte Linie 17 oder eine Stichfahrt durch die Linie 29a.

- Von der Geometrie nur realisierbar, wenn Parkfelder bei der Tilia reduziert werden und voraussicht-
lich Gebdaude abgerissen werden.

- Eine Haltestelle mit gerader Haltekante ist moglich, fiir die Linie 17 ist es die Endhaltestelle mit
entsprechenden Standzeiten.

- Die Lage der Haltestelle ist fiir die Tilia attraktiv, weniger fiir die andere OV-Nachfrage aus dem
Quartier.

- Die Zu- und Wegfahrt via Tulpenweg ist nicht OV-tauglich (vgl. auch Kap. 4.1).
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Ein Wenden auf dem Grundstiick der Tilia erfordert grossere Anpassungen und die Eigentiimerin
miisste einverstanden sein. Auch die langere schmale Zufahrt ist problematisch und miisste ver-
breitert werden.

Es ist mit erheblichen Bau- und Anpassungskosten zu rechnen.

> Nicht weiter verfolgen.

4.2.4 Mbsli-/Tulpenweg

6987

r=12.5m

Abb. 10: Wendeplatz Mésli-/Tulpenweg

- Ein Wendeplatz fiir die verlangerte Linie 17 oder die Stichfahrt der Linie 29a, ist auf der Parzelle 6987
(Griinflache) realisierbar, die Zufahrt erfolgt via Mosliweg, die Ausfahrt in Tulpenweg.

- Die bebaubare Parzelle ist im Besitz mehrerer Eigentiimer, darunter auch institutionelle Anleger. Vor
diesem Hintergrund ist es fraglich, ob ein Teil der Parzelle fiir einen Wendeplatz genutzt werden
kann.

- Eine +/- gerade Haltekante ldsst sich nach dem Wenden im Mésliweg in der Innenkurve mit grossem
Radius anordnen (alternativ denkbar auch vor der Einfahrt in den Wendeplatz unter Aufhebung von 3-
4 Parkplatzen).

Ein Wendeplatz im Knotenbereich Tulpen-/Mésliweg ldsst sich im westlichen Randbereich auf
der Bauparzelle GBNr. 6987 ohne gréssere Anpassungen realisieren.

Die Bau- und Anpassungskosten inklusive Landerwerb werden mit CHF 300’000 veranschlagt.

> Weiter verfolgen.
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4.2.5 Wendeschlaufe Lilienweg

L @ s o

Abb. 11: Wendeschlaufe Lilienweg

- Eine Wendeschlaufe fiir die Linie 17, vorzugsweise in Ost-West-Richtung zu befahren.

- Der Lilienweg ist eine verkehrsberuhigte Quartierstrasse in einer Temp30-Zone. Der Querschnitt
betrdgt 6.00m, bei den horizontalen Einengungen und seitlichen Langsparkierungen ~4.00m.

- Der Weg ist mit einem Linienbus technisch befahrbar.

- Die Endhaltestelle ist im Lilienweg vorgesehen +/- auf H6he des Primarschulhauses Buchsee (westli-
ches Ende) mit Haltekante an bestehendem geradem Trottoir. Voraussichtlich missten 5 Parkfelder
verschoben oder aufgehoben werden.

- Flr die Haltestelle "Weiermatt" der Linie 17 braucht es in Fahrrichtung Mésli ein Ersatz anfangs
Buchseeweg. Die bestehende "Weiermatt" wird durch die Linien 29a und 29b weiterhin angefahren.

- Die Umlaufzeit verlangert sich mit der Schlaufenfahrt und dem Halt an den Haltestellen um insgesamt
4',

Eine Schlaufenfahrt zum Wenden via Lilienweg und Endhaltestelle (kurz vor Knoten Maésliweg) ist
mit Gelenkbussen befahrbar und bedingt nur Anpassungen bei den vorgesehenen Haltestellen.

Die Baukosten fiir die 2 Betonplatten bei den Haltestellen und Anpassungsarbeiten werden mit
ca. CHF 200’000 veranschlagt.

> Weiter verfolgen.
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4.3 Interpretation der Ergebnisse

Im M6sli/Buchsee-Quartier sind nur der Buchsee-, der Lilien- und der Mésliweg (bis zum Tulpenweg)
durch Fahrzeuge des 6ffentlichen Linienverkehrs ohne Behinderungen und grdossere Anpassungen be-
fahrbar.

Unter Mitbericksichtigung der Erreichbarkeit verbleiben folgende Standorte fiir potentielle Wendeplat-
ze:

- Landorf (rein betrieblicher Wendeplatz fir Linie 17)
- Knoten Mosli-/Tulpenweg

- Lilienweg (Wendeschlaufe nur fir Linie 17)

Legende:
Untersuchte Wendeplatze/-schleifen
Weiter verfolgen

* 1. Landorf X

2. Mésliweg

3. Tilia

4. Mésli-Tulpenweg X

5. Lilienweg X

& ® 1
K@’ gt & e -
108 4
e # Falkensteinyeg 20 4

Abb. 12: Weiter verfolgte Wendemdéglichkeiten im Mésli/Buchsee-Quartier

Der Wendeplatz beim Knoten Mésli-/Tulpenweg mit zugehdoriger Haltestelle liegt von der Erschliessung
her ideal in der Tiefe des Quartiers und nahe der Tilia. Zu Teilen wird dafur aber das Grundsticke (GBNr.
Parzelle 6987) in der Sudostliche Ecke des Knotens benétigt. Er konnte mit relativ bescheidenen Investi-
tionskosten realisiert werden. In Anbetracht der komplexen Eigentiimerverhaltnisse zu dieser noch un-
bebauten Parzelle bestehen jedoch grosse Unsicherheiten, ob sich hier liberhaupt ein Wendeplatz reali-
sieren ldsst.

Bei den beiden ausgeschiedenen Standorten am Ende des Mdsliweges und auf dem Geldnde der Tilia
mussten die Zufahrten kostenintensiv umgestaltet und ausgebaut werden. Bei der Tilia waren zudem 1
oder 2 kleinere Gebdude abzureissen.
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5 Erschliessungsvarianten

Gestitzt auf die Erkenntnisse Kapiteln 2 bis 4 aus den werden folgende Varianten untersucht:

0 Status Quo ab dem Dezember 2018 (Angebot 2019) mit den Linien 29a bis Wabern Lindenweg
und 29b bis Kleinwabern sowie Linie 17 bis Weiermatt

1 Stich mit der Linie 29a in den Mdosliweg, Haltestelle und Wendeschlaufe beim Knoten Mé6sli-/

Tulpenweg

2 Wie Variante 1, jedoch Bedienung nur in NVZ

3 Verlangerung Linie 17 bis Landorf mit Wendeschlaufe an der Landorfstrasse Wendeschlaufe
(ev. mit Verschiebung bestehende Haltestelle Landorf der L29)

4 Verlangerung Linie 17 in den Mosliweg, Endhaltestelle und Wendeschlaufe beim Tulpenweg

5 Verlangerung Linie 17 ins M6sli via Schlaufenfahrt Gber Buchsee-/Lilien-/M&sliweg, Endhaltestelle

im Lilienweg (Ndhe Knoten Mdosliweg)

5.1 Variante O Status Quo

Es wird auf das Kapitel 3 verwiesen, wo das Angebot 2019 ausfiihrlich beschrieben ist.

5.2 Variante 1

RIS
&

Sportweg

Thomasweg é;;

‘\
Neuplatzhaus _?3

/
Sagestrasse®

"/ Kéniz Bahnhof

Tulpenweg (Q & /
\ Weiermatt ¢

_—Mbsliweg

o

Landorf

Abb. 13:

—

Stichfahrt Linie 29a ins Mo6sli

\= e
| Sportweg

Thomasweg ®

\

Neuplatzhaus ©

Sagestrasse @

). Kéniz Bahnhof

O'.Tulpenweg

Weiermatt

Landorf ~ Maosliweg Legende:

= [ ov-Gitekiasse A
OV-Giteklasse B
OV-Gteklasse C
OV-Giiteklasse D

OV-Giiteklasse E

Variante 1 mit Linienfihrung und OV-Giiteklassen
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Beschrieb:

- Die Linie 29A fahrt MO-FR und SA im 15'-Takt in beiden Richtungen mittels Stichfahrt ins Mosli/
Buchsee-Quartier bis zum Wendeplatz Tulpenweg, am SO und am Abend im 30'-Takt.

- Esgibt eine neue einfache Haltestelle "Tulpenweg" im M&sliweg, entweder vor oder nach dem
Wendeplatz (4 Parkfelder sind zu verschieben oder aufzuheben).

- Die bestehende Haltestelle Mdsliweg in der Landorfstrasse wird weiterhin angefahren.

Potential:

- Zusatzlich erschlossen werden ca. 320 Einwohner und 250 Beschaftigte.

OV-Giite:
- Auch die letzten Liegenschaften im oberen Teil des M&sli/Buchsee-Quartiers liegen nun in der OV-
Guteklasse C anstatt D.

- Flr den oberen Teil des Mosli-Quartiers ist die Distanz zur nachstliegenden Haltestelle "Tulpenweg"
kleiner als 300m (in Variante O teilweise bis 500m zur "Weiermatt").

- ~50 Einwohner und 45 Beschaftigte profitieren aus einer Aufklassierung in die Klasse C.

Fahrzeugeinsatz und Kosten:

»  Mehrbedarf an Fahrzeit pro Umlauf: 6' (3" je Stichfahrt)
»  Zusatzliches Fahrzeug: - MO-FR (HVZ) 1 (Anschl. in Niederwangen/Kdniz beibehalten)
(Standardbus) - SO
- Abend
»  Betriebliche jahrliche Mehrkosten: ca. CHF 350'000
» Jahrliche Zusatzkosten infolge OV-Punkten: ca. CHF 40'000
» Investitionskosten: ca. CHF 300'000.
5.3 Variante 2 Stichfahrt Linie 29a ins Mosli (nur in NV2)
Beschrieb:

- Wie Variante 1, jedoch wird die Haltestelle "Tulpenweg" von MO-FR nur zwischen ca. 09 — 16.30 Uhr
und am Samstag von ca. 07.30 — 20 Uhr von der Linien 29A mittels Stichfahrt bedient.

- Waéhrend den NVZ sind die Fahrzeiten entspannter, die Wendezeit in "Wabern Lindenweg" reduziert
sich infolge der Stichfahrt von 6' auf ca. 3', in Niederwangen verkiirzen sich die Ubergangszeiten zu
den Zigen auf 3-4".

- Es gibt eine neue einfache Haltestelle "Tulpenweg" im Mdsliweg, entweder vor oder nach dem
Wendeplatz (4 Parkfelder sind zu verschieben oder aufzuheben).

- Am Sonntag und am Abend keine Stichfahrt.

Potential:

- Zusatzlich erschlossen werden ca. 320 Einwohner und 250 Beschaftigte in NVZ und am Samstag.

OV-Giite:
- Wie Variante 1.
- In der HVZ keine Verbesserung.

- Im Tagesbetrieb profitieren ~50 Einwohner und 45 Beschéftigte aus einer Aufklassierung in die Klasse C.
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Landorf

Abb. 14:
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Fahrzeugeinsatz und Kosten:

Landorf =

=

®

" Sportweg
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©) Koniz Bahnhof
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Weiermatt /-

~ Mosliweg Legende:

[ ov-Giteklasse A
OV-Giiteklasse B
OV-Giiteklasse C
OV-Giiteklasse D

OV-Giiteklasse E

Variante 2 mit Linienfiihrung und OV-Giiteklassen

6' (3" je Stichfahrt)
keines

ca. CHF 10'000

ca. CHF 25'000

ca. CHF 300'000.

Verlangerung Linie 17 bis Landorf

Die Linie 17 wird verlangert und bedient die Haltestelle "M&sliweg" von MO-FR in beiden Richtungen
(HVZ im 7.5'-Takt, NVZ im 10'-Takt), am SA/SO im 10'-Takt und am Abend ab 22 Uhr im 15'-Takt.

Im Landorf hat die L17 im Wendeplatz keine Haltestelle (Potential durch L29 hinreichen abgedeckt).

Eine Verlegung der bestehenden Haltestelle "Landorf" der Linie 29 in die Ndhe des Wendeplatzes
dirfte schwierig sein, da gegen Stiidosten das Gelande abschissig ist und die Distanz einer verlegten
Haltestelle "Landorf" zum "Mésliweg" keine 200m betragen wiirde.

»  Mehrbedarf an Fahrzeit pro Umlauf:

»  Zusatzliches Fahrzeug:

»  Betriebliche jahrliche Mehrkosten:

» Jahrliche Zusatzkosten infolge OV-Punkten:

» Investitionskosten:

5.4 Variante 3

Beschrieb:

- Der Wendeplatz liegt beim Landorf (vgl. Wendeplatz Nr. 1).
Potential:

Ortlich wird kein zusatzliches Potential erschlossen Durch das dichtere Angebot kommt es zu Ver-
schiebungen der bestehenden Nachfrage zwischen den Haltestellen "Weiermatt" und "Moésliweg".
Neue OV-Nachfrage wird kaum generiert.
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Abb. 15: Variante 3 mit Linienfiihrung und OV-Giiteklassen
Potential:

- Zusatzlich erschlossen werden ca. 320 Einwohner und 250 Beschaftigte in NVZ und am Samstag.

OV-Giite:

- Das Einzugsgebiet mit r = 400 um die Haltestelle liegt neu in der Gliteklasse B (vorher C), dasjenige
mit r = 750m in der Klasse C (vorher teilweise D).

- Die Anmarschwege verkiirzen sich fur einen Teil der Einwohner im Mésli-Quartier, da nun die Halte-
stelle "Mosliweg" gleich attraktiv ist wie die "Weiermatt" (Verlagerung von bestehendem Potential
an eine andere Haltestelle).

- Aus einer Aufklassierung profitieren

- von der Klasse C auf B ~950 Einwohner und 300 Beschéftigte

- von der Klasse D auf C ~50 Einwohner und 45 Beschaftigte.

Fahrzeugeinsatz und Kosten:

» Mehrbedarf an Fahrzeit pro Umlauf: 4
»  Zusatzliches Fahrzeug: - MO-FR (HVZ) 1

(Gelenkbus) - Abend 22-24 Uhr 1

Betriebliche jahrliche Mehrkosten: ca. CHF 270'000
» Jahrliche Zusatzkosten infolge OV-Punkten: ca. CHF 70'000

> Investitionskosten: ca. CHF 200'000.
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5.5 Variante 4 Verlangerung Linie 17 ins M6sli
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— [ Ov-Giitekiasse A
OV-Giiteklasse B
OV-Giiteklasse C
OV-Giiteklasse D
OV-Giiteklasse E
Abb. 16: Variante 4 mit Linienfiihrung und OV-Giiteklassen

Beschrieb:

- Die Linie 17 wird verlangert und bedient die Haltestelle "Mosliweg" von MO-FR in beiden Richtungen
(HVZ im 7.5'-Takt, NVZ im 10'-Takt), am SA/SO im 10'-Takt und am Abend ab 22 Uhr im 15'-Takt.

- Es gibt eine neue einfache Haltestelle "Tulpenweg" im Mé&sliweg, entweder vor oder nach dem
Wendeplatz (4 Parkfelder sind zu verschieben oder aufzuheben).

- Die bestehende Haltestelle M&sliweg kann nur in Richtung Kéniz Zentrum bedient werden.
- Eine Ersatzhaltestelle zu Beginn des Mosliweges ist zu priifen unter Verschiebung oder Aufhebung

von 4 Parkplatzen.

Potential:

- Zusétzlich erschlossen werden ca. 320 Einwohner und 250 Beschéftigte.

OV-Giite:

- Das Einzugsgebiet mit r = 400 um die Haltestelle liegt neu in der Glteklasse B (vorher C), dasjenige
mit r = 750m in der Klasse C (vorher teilweise D).

- Verkirzt werden fir einen Teil der Einwohner im M&sli-Quartier die Anmarschwege, da nun die Halte-
stelle "Mosliweg" gleich attraktiv ist wie die "Weiermatt" (Verlagerung von bestehendem Potential an
eine andere Haltestelle).

- Aus einer Aufklassierung von der Klasse C auf B profitieren ca. 1'150 Einwohner und 345 Beschaftigte.
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Fahrzeugeinsatz und Kosten:

»  Mehrbedarf an Fahrzeit pro Umlauf:

»  Zusatzliches Fahrzeug:
(Gelenkbus)

- MO-FR (HVZ)
- Abend 22-24 Uhr

»  Betriebliche jahrliche Mehrkosten:

Jahrliche Zusatzkosten infolge OV-Punkten:

» Investitionskosten:

ca. CHF 270'000
ca. CHF 100'000 (mit Ersatzhaltestelle "Mosliweg)

ca. CHF 400'000.
(mit Ersatz "Mosliweg", ohne CHF 300'000).

5.6 Variante 5 Verlangerung Linie 17 ins M&sli mit Schlaufe via Lilienweg
| Sportweg \ Sportweg
Thomasweg @ Thomaweg o
| / \
Neuplatzhaus @ / Neuplatzhaus Q
y
/ /
Sdgestrasse @ Sdgestrasse @
Koniz Bahnhof ) Koniz Banhof
N " Weiermatt,” ™ " Weiermatt,
Lilienweg ¢ Lilienweg .~ ¢
. /;‘»"’://, A
\ .

Landorf \ = """'Mésliweg Landorf \ == 'Mésliweg Legende:

—_— — [l Ov-Giitekiasse A
OV-Giiteklasse B
OV-Giiteklasse C
OV-Giiteklasse D
OV-Gitteklasse E

Abb. 17: Variante 5 mit Linienfihrung und OV-Giiteklassen

Beschrieb:

Die Linie 17 wird verlangert und macht eine Schlaufenfahrt via Lilienweg. Sie bedient die Haltestelle
"Mésliweg" von MO-FR in beiden Richtungen (HVZ im 7.5'-Takt, NVZ im 10'-Takt), am SA/SO im 10'-

Takt und am Abend ab 22 Uhr im 15'-Takt.

Die neue einfache Haltestelle "Lilienweg" kommt auf Hohe des Primaschulhauses Buchsee zu liegen

(4 Parkfelder verschieben oder aufheben).

Die bestehende Haltestelle "Weiermatt" kann in Richtung Wangental nicht mehr angefahren werden,
die Ersatzhaltestelle wird zu Beginn Buchseeweg angeordnet (Linie 29 verbleibt in der Landorfstr.).

Die bestehende Haltestelle "Mosliweg" wird nur in Richtung Kéniz Zentrum bedient.
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Potential:

- Zusatzlich erschlossen werden ca. 320 Einwohner und 250 Beschéftigte.

OV-Giite:

- Bis auf sehr wenige Liegenschaften an der Waldrainstrasse befindet sich das ganze Mosli/Buchsee-
Quartier in der Guteklasse B.

- Die Anmarschwege auch aus dem oberen Quartierteil umfassen Waldrainstrasse und Tulpenweg zur
nachsten Haltestelle mit dichtem Taktintervall ("Weiermatt" oder "Tulpenweg") in den HVZ liegen bei
maximal 300m.

- Aus einer Aufklassierung von der Klasse C auf B profitieren ca. 1'150 Einwohner und 345 Beschaftigte.

Fahrzeugeinsatz und Kosten:

»  Mehrbedarf an Fahrzeit pro Umlauf: 4
»  Zusatzliches Fahrzeug: - MO-FR (HVZ) 1

(Gelenkbus) - Abend 22-24 Uhr 1

Betriebliche jahrliche Mehrkosten: ca. CHF 270'000
» Jahrliche Zusatzkosten infolge OV-Punkten: ca. CHF 100'000

» Investitionskosten: ca. CHF 200'000.
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6 Haltestelle fiir die Linie 17 auf Hohe Koniz Bahnhof

Auf Hohe des Bahnhofs Kéniz hat die Linie 17 heute keine Haltestelle. Die heutige Haltestelle "Sagestras-
se" liegt ideal fiir die Gartenstadt und kann nicht verschoben werden. Die ndchste Haltestelle in stdlicher
Richtung ist bereits der 600m entfernt liegende Endhalt "Weiermatt". Von beiden Haltestellen betragt

die Gehdistanz zum Bahnhof Kéniz etwa 400m oder ca. 5 Minuten.

Im Rahmen des Prifauftrag 12.3 des AK 2018-2021 der RKBM ist zu untersuchen, ob mit einer zusatzli-
chen Haltestelle auf Hohe der Sdgestrasse 73 der Umstieg von und zur S6 im Korridor Schwarzenburg

verbessert werden kénnte.

6.1 Lage und Realisierbarkeit

Auf Hohe der Liegenschaft Nr. 73 besteht die einzige sinnvolle und realistische Moglichkeit, eine Bus-
haltestelle "Koniz Bahnhof West" ohne grosse Anpassungsarbeiten anzuordnen. Die Distanz zur benach-

barten "Weiermatt" betrdgt rund 300m, zur "Sagestrasse" 250m.
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Abb. 18: Situation und Detail Bushaltestelle "Koniz Bahnhof West" auf Hohe Sagestrasse 73

(Fotos im Anhang G)

Auf beiden Seiten ist an der Sdgestrasse ein Trottoir vorhanden. Die Bushaltestelle mit dem Fussgdnger-
streifen kann zwischen den beiden Ein-/Ausfahrten seitlich der Liegenschaft Nr. 73 angeordnet werden.
Von der Regel abweichend, sind die beide Haltekanten nicht versetzt, sondern befinden sich auf gleicher
Hohe. Dies kann toleriert werden, da sich auf der Westseite keine Bebauungen und seitliche Zugidnge
befinden. Die Aussteiger aus Richtung Bern werden den Weg zum Bahnhof suchen und damit die Strasse
hinter dem Bus queren. Fiur die kurze Restdistanz vom Bahnhof zur Weiermatt werden Bahnkunden die
Linie 17 nicht benutzen, zudem ist die Distanz zur Bushaltestelle "K6niz Bahnhof" der Linie 29 viel kirzer.
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Der befestigte Zugang zu den Perronkanten auf der Westseite des Bahnhofs Koniz ist bereits vorhanden,
markiert und ausgeschildert fir den Langsamverkehr. Vorhanden ist auch die behindertengerechte
Bahnunterfiihrung.

Die Fussdistanz zwischen der neuen Bushaltestelle "Koniz Bahnhof West" und westlicher Perronkante der
S6 betragt ca. 125m.

Die OV-Giite wird marginal verbessert, da die Distanz zwischen den beiden heutigen Bushaltestellen
"Weiermatt" und Sagestrasse" lediglich ca. 550m betrdgt. Westlich von der neuen Haltestelle kommt es
kleinrdumig zu einer Ausweitung der Giteklasse B. Genau dort befindet sich aber kaum oder nicht Gber-
bautes Gebiet.

Die Kosten flr die behindertengerechte Bushaltestelle bei der Sdgestrasse Nr. 73 mit 2 Betonplatten und
Haltekanten, FG-Streifen und Markierung werden auf ca. CHF 200'000 veranschlagt. Die jahrlichen Zu-
satzkosten infolge OV-Punkten liegen bei ca. CHF 70'000.

6.2 Auswirkungen auf die Linie 17

Die Haltestelle dient einer besseren Verknlpfung zwischen der S-Bahn im Korridor Schwarzenburg und
dem stadtischem Feinverteiler. Verbessert wird die Erreichbarkeit der Arbeitsplatze im Bereich Vidmar/
Waldegg und des sldlichen Inselareals.

Die Haltestellen "Loryplatz" und "Brunnhof" werden ab der neuen Haltestelle "Kéniz Bahnhof West" in
7-8' erreicht oder in ca. 15' ab den Zigen der S6. Vergleichsweise betrdgt die Reisezeit zur Haltestelle
"Inselspital" via HB Bern und Linie 11 ca. 23 Minuten.

Fir Ziele im Westen der Stadt Bern ist der neue Umstieg zur Linie 17 wenig interessant, da am Loryplatz
ein weiteres Mal umgestiegen werden muss. Diese Ziele sind mit einmaligen Umstieg von der S6 auf die
Tramlinien 7 und 8 in Ausserholligen schneller erreichbar.

Riicklaufige Beziehungen sind nicht zu erwarten, da in Richtung Bern die ndchste S-Bahnhaltestelle "Lie-
befeld" nur ca. 700m entfernt liegt.

Der Halt an der neuen Haltestelle ist kurz, da von der Nachfrage her stadteinwarts nur ein und stadtaus-
warts nur ausgestiegen wird. Die Haltezeit wird mit 20" veranschlagt, die Umlaufzeit verlangert sich um
maximal 1'.

Es wird kein zusatzliches Fahrzeug bendtigt.

6.3 Auswirkungen auf die Linie 10

Die Linie 10 wird nicht spiirbar entlastet. Es gibt keine Ziele, welche heute aus dem Korridor Schwarzen-
burg mit einem Umstieg in Kdniz zur Linie 10 erreicht werden und neu schneller via die Linie 17 erreich-
bar wéaren.

Leicht verbessert wird die Umsteigesituation in Kéniz zwischen den Linien 10 und 17. Allerdings ist eine
Distanz von ca. 350m zwischen "Koéniz Zentrum" und "Koéniz Bahnhof West" und ein Fussmarsch von 5-6'
nach wie vor nicht attraktiv.
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7 Interpretation und Folgerungen

7.1 Interpretation

Nachstehend sind die wichtigen Werte fiir die Varianten in Kurzform aufgefihrt und der Variante 0 als
Referenz gegeniibergestellt.

Varianten
0 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Veranderungen gegeniiber Variante 0
Erschlossen E/A E/A E/A 2 E/A E/A E/A
(< 400m)
- Mésli/Buchsee ~1225/265 |~+325/260 |~+325/260 -—ef--- ~+325/260 ~+325/260
- Landorf ~10/110 - | - f-—- | - [ | - /- | - /---
- Weiermatt ~635/35 —f-- | - [ | - [-- | - /[-- | - /---
Nicht erschlossen E/A E/A E/A E/A E/A E/A
(> 400m)
- Mésli/Buchsee ~325/~250 |~-325/-250 |~-325/-250 -/ ~-325/-250 ~-325/-250
- Landorf 0/0 —f--- | - /- | - /- | - /- | - /---
- Weiermatt ~300|20 [ | - /- | - /- | - /- | - /---
Ov-Giite !
B ~400/175 e T I /--- ~+900/+300 [¥+1150/+345 r+1150/+345
C ~1100/300 | ~+50/+45 ~+50/+45 ~-850/-255 |~-1100/-300 |~-1100/-300
D ~50/45 ~-50/-45 ~-50/-45 ~-50/-45 ~-50/-45 ~-50/-45
Kosten [CHF] Kosten je Variante
- fiir Betrieb --- 350'000 10'000 270'000 270'000 270'000
- fiir OV-Punkte --- 40'000 25'000 70'000 100'000 100'000
- Investitionen --- 300'000 300'000 200'000 400'000 200'000
1)  Nur Mbésli/Buchsee-Quartier 2) Profitieren nur in NVZ und am SA

- Potential / 6rtliche Erschliessung

Im Referenzzustand mit dem Angebot 2019 (Variante 0) befinden sich ca. 20% der Einwohner und 50%
der Beschéftigten im Mosli/Buchsee-Quartier ausserhalb des bereinigten Einzugsbereich von 400m
Fussdistanz zur nachstliegenden Bushaltestelle. Jedoch fehlen keine 100 Meter, damit sowohl alle
Einwohner als auch alle Beschaftigten erfasst werden.

In allen Varianten mit Ausnahme von Variante 3 (Verlangerung Linie 17 bis Landorf) wird die ortliche
Erschliessung verbessert und das ganze Potential des Mdsli/Buchsee-Quartiers liegt innerhalb der
400m Distanz.

Jedoch ist das zusatzlich erfasste Potential mit maximal 325 Einwohner und 250 Beschéftigten be-
scheiden. Die 400m Fussdistanz gemdss AGV des Kantons Bern ist ein Bemessungswert, potentielle
Ov-

Benutzer nehmen in der Realitadt bei dichtem Angebot — wie an der Haltestelle "Weiermatt" mit den
Linien 17 und 29 — durchaus auch einen weiteren Weg in Kauf. Im gegebenen Fall fehlen im Bereich
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Tilia nur wenige Meter, damit mindestens ein Teil des nicht erschlossenen Potentials im Einzugsbe-
reich liegen wirde.

Soll der Bereich Tilia nachhaltig besser mit dem OV erschlossen werden, kommen eigentlich nur die
Varianten 1, 2 und 4 in Frage mit einem Wendeplatz und einer neuen Haltestelle im Bereich Tulpen-
/Mosliweg. Die Anmarschdistanzen zur nichstliegenden Haltestelle bewegen sich noch bei 300m. In
Variante 2 kommen die Vorteile aber nur wahrend der NVZ und am Samstag zum Tragen.

Variante 5 mit der nachstliegenden Haltrestelle im Lilienweg verbessert die Situation geringfligig.
Zwar wird ebenfalls das ganze Potential erfasst, die Anmarschdistanz aus dem Bereich Tilia verkirzt
sich lediglich um ca. 150m auf etwa 350m.

- OvV-Giite

Bei der OV-Giite befindet sich in den Varianten 4 und 5 das ganze M&sli/Buchsee-Quartier in der ho-
hen Giiteklasse B. Auch Variante 3 bringt deutliche Verbesserungen, die Verdnderungen in den Vari-
anten 1 und 2 sind marginal.

Die Variante 3 mit der Verlangerung der Linie 17 ins Landorf profitieren nur die bereits heute
erschlossenen Gebiete von einem dichteren Angebot, einer héheren OV-Giite und einer Direktverbin-
dung ins Zentrum von Bern.

- Betrieb und Reisezeiten

In Variante 5 ist der Lilienweg zwar durch Gelenkbusse grundsatzlich befahrbar, fiir einen Linienbe-
trieb mit dichtem Angebot ist die verkehrsberuhigte Quarttierstrasse aber nicht geeignet. Hinderlich
sind die seitlichen Langsparkierungen, die horizontalen Versatze, das teilweise fehlende zweite Trot-
toir und der Umstand, dass quartierinterne Schulwege zum Primarschulhaus und Kindergarten Buch-
see den Lilienweg queren.

Wenig ideal ist auch der Umstand, dass die Endhaltestelle der Liniel7 gerade auf Hohe des Schul-
hauseinganges zu liegen kommt. Wartet ein Bus an der Haltestelle, verkehren lGberholende Autos auf
der falschen Strassenseite nahe dem Trottoir beim Schulhaus.

Fir Fahrgéaste ist die Schlaufenfahrt unattraktiv und umstandlich. Das Ziel Mdésliweg wird erst nach
dem Abwarten der Wendezeit an der Endhaltestelle Lilienweg erreicht. Die Distanz von der Ersatzhal-
testelle "Weiermatt" im Buchseeweg (nur in Fahrrichtung Koéniz) in die Weiermatt verlangert sich um
100m.

Bei der Linie 29a ist in den Varianten 1 und 2 die Fahrtzeitverlangerung durch die Stichfahrt ebenfalls
unattraktiv. Dies Linie macht auch bereits den Umweg durch das Ried.

- Kosten

Die jahrlich wiederkehrenden Kosten (Betrieb, OV-Punkte) sind bei der Variante 2 mit ca. CHF 35'000
am tiefsten. Der Nutzen beschrankt sich von MO-FR auf die NVZ und auf den Samstag. Nachteilig ist,
dass es von MO-FR wahrend des Tages wechselnde Fahrrouten und Fahrpldne gibt.

Bei den anderen Varianten bewegen sich die wiederkehrenden Kosten in der Gréssenordnung von
CHF 350'000 bis 400'000.

Bei den einmaligen Investitionskosten bestehen die gréssten Unsicherheiten. Die Spanne zwischen
CHF 200'000 und CHF 400'000 ist dennoch relativ klein, ein Variantenentscheid wird dadurch nicht
prajudiziert.
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7.2 Folgerungen und Empfehlungen

. Eine wirkliche Verbesserung bei der ortlichen Erschliessung in den nachfragestarken HVZ bringen
nur die Varianten 1 und 4. Unter Bericksichtigung der wiederkehrenden Kosten schneidet die Vari-
ante 4 mit dem dichteren Angebot besser ab als die Variante 1.

. Die Variante 4 mit der verlangerten Linie 17 spricht auch besser die Bediirfnisse der von weiter her-
kommenden Beschiftigten an, welche mehr regelmissigen OV-Fahrten generieren als die zuséatzlich
abholbaren Einwohner.

. Nicht weiter zu verfolgen ist der Lowcost-Ansatz gemadss Variante 2, der nur zeitlich eingeschrankt
Verbesserungen bringt.

. Auch die Variante 3 ist zu verwerfen, sie erhéht zwar die OV-Giite im Umfeld der Haltestelle "M&s-
liweg", verbessert die ortliche Erschliessung des Bereiches Tilia aber nicht.

. Bezogen auf die in der Tabelle dargestellten Werte ist Variante 5 in etwa gleichwertig, die An-
marschdistanzen zur nachsten Bushaltestelle aus dem Bereich Tilia sinken unter 400m. Gegeniiber
den
Varianten 1 und 4 sind sie aber bei vergleichbaren Kosten deutlich langer. Die Variante 5 ist jedoch
zu verwerfen, da die Quartierstrasse Lilienweg fiir einen Linienbetrieb mit Gelenkbussen mit dich-
tem Taktintervall ungeeignet ist.

e Aus prinzipiellen Grinden ist eine gute periphere Verkniipfung radialen Buslinien mit der S-Bahn zu
beflirworten. Das abholbare Potential aus dem Korridor Schwarzenburg wird aber an einer neuen
Haltestelle "Kéniz Bahnhof West" der Linie 17 klein bleiben. Mit der Verkniipfung wird die Erreich-
barkeit der Arbeitsplatze im Bereich Vidmar/Waldegg, Loryplatz und im siidlichen Inselareal verbes-
sert.

Von Vorteil ist, dass der Zugang von der Bushaltestelle zu den Perronkanten der S6 fir den Lang-
samverkehr bereits vorhanden und ausgeschildert ist.

Eine splrbare Entlastung der Linie 10 oder des Hauptbahnhofs Bern darf nicht erwartet werden.

» Bezogen auf die ortliche Erschliessung ist der zusatzliche Nutzen der untersuchten Varianten
klein, die jahrlich wiederkehrenden Kosten hoch. Aus fachlicher Sicht wird keine der Varianten
zur Umsetzung empfohlen.

»  Aus politischer Sicht konnen andere Gewichte gesetzt werden, dann steht die Variante 4 im
Vordergrund mit einem Wendeplatz beim Knoten M&sli-/Tulpenweg.

»  Geht es primar darum, den Bewohnern oder Besuchern der Tilia gelegentlich eine Verbindung
ins Zentrum von Koniz anzubieten, miissten auch Ansatze mit einem von der Tilia selbst betrie-
benen Kleinbus ins Auge gefasst werden. Dieser ware nicht 6ffentlich zuganglich.

» Die Realisierung einer neuen Haltestelle in der Sidgestrasse fiir die Linie 17 auf Héhe des Bahn-
hofs Koniz wird beflrwortet, da Arbeitsplatzkonzentrationen entlang der Linie 17 aus dem Kor-
ridor Schwarzenburg schneller erreicht werden.
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Mosliweg

a) Landorfstrasse — Tulpenweg

- Durchgehend in Tempo 30-Zone, beidseitig mit Trottoir.
- Gestreckte Linienfihrung mit 8.00m breiter Fahrbahn.

- kurze horizontale Einengungen auf 4.50m bei der Zoneneinfahrt am Knoten Landorfstrasse
und in Fahrrichtung jeweils nach dem Knoten Lilienweg.

- Teilweise seitliche Langsparkierung (wechselseitig).

- 2 minimale vertikale Versatze.

»  Auch mit Gelenkbussen gut befahrbar, keine Behinderungen beim Kreuzen.

Einmiindung Mosliweg in Landorfstrasse Abschnitt Landorfstrasse - Lilienweg

Knoten Lilien-/Mdosliweg mit niveaufreiem Mésliweg vor Einmindung Tulpenweg
FG-Ubergang (vertikaler Versatz Seite Landorfstr.)
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b) Tulpenweg — Strassenende ("Oberer Mdgsliweg")

- Sackgasse in Tempo 30-Zone, Trottoir einseitig.

- Gestreckte Linienfiihrung mit durchgehend 3.50m breiter Fahrbahn, seitliche wechselseitige
Langsparkierungen (gepflastert, nicht mit Bus befahrbar).

- Kein Kreuzen moglich und horizontale Versatze mit Bus nicht befahrbar, wenn Autos seitlich
parkiert sind.

»  Mit Bussen im Linienbetrieb nicht befahrbar.

Mosliweg bei Einmiindung Tulpenweg Horizontaler Versatz mit Langsparkierung

Ende Mosliweg
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Tulpenweg

a) Letzte 100m vor Einmindung in Mosliweg

- In Tempo 30-Zone liegend.
- Einseitiges Trottoir, nordlich.

- Gestreckte Linienfihrung, Fahrbahn 5.00m breit, Langsparkierung fiir 4 Fahrzeuge (Durchfahrts-
breite ~3.50m).

- Kreuzen von Linienbus und Auto mit reduzierter Geschwindigkeit moglich.

» Mit Bussen im Linienbetrieb befahrbar.

Einmindung Tulpen- in Mésliweg Langsparkierung

b) Buchseeweg bis 100m vor Einmiindung Mésliweg

- In Tempo 30-Zone liegend, mehrheitlich aber Begegnungszone (Tempo 20).
- Einseitiges Trottoir, im 6stlichen Abschnitt mit Liicken.

- Gestreckte Linienfiihrung, Fahrbahn nominell 5.00m breit, teilweise durch seitliche Bepflanzung
reduziert.

- Wechselseitige Langsparkierung (nutzbare Durchfahrtsbreite kleiner als 3.00m).
- Ausgedehnter vertikaler Versatz bei Einmiindung in Buchseeweg.
- In Begegnungszone auch ein vertikaler Versatz und "Kissen" in Strassenmitte.

- Kreuzen von Linienbus und Auto nicht méglich.

»  Mit Bussen im Linienbetrieb nicht befahrbar.
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" .vi)';zu
Einmindung Tulpen- in Buchseeweg, Verkehrsberuhigung (Kissen, vertikaler Versatz)
Beginn Begegnungszone

c) Zufahrt Tilia
- Zufahrt als knapp 100m lange Sackgasse in Begegnungszone (Tempo 20), kein Trottoir.
- Fahrbahnquerschnitt 5.00m, nutzbar maximal 4.50 m wegen seitlichen Griinhecken und Baumen.

- Kreuzen mit anderen Fahrzeugen unmaéglich moéglich, sehr eng bei Begegnung mit Fussgadnger.

| »  Mit Bussen im Linienbetrieb nicht befahrbar.

Zufahrt zu Tilia Wegfahrt aus Parkplatz Tilia
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Lilienweg

Mosli- bis Buchseeweg

- In Tempo 30-Zone, Trottoir im westlichen Teil beidseitig, ostlich einseitig.
- Gestreckte Linienfihrung mit durchgehend 6.00m breiter Fahrbahn, einseitige Langsparkierung.

- An den beiden Enden sowie auf Hohe Primarschulhaus Buchsee vertikale Versatze und zusatzlich
ein horizontaler Versatz.

- Durchfahrtsbreiten in Engnissen ~4.00m.

- Kreuzen grundsdtzlich moéglich.

»  Mit Linienbussen befahrbar (vorzugsweise nur in einer Richtung, von Ost nach West).

Einmindung Lilien- in Buchseeweg, Lilienweg auf Hohe Alters-/Pflegeheim logisplus
Knotenbereich in Hochlage

ienwed S8

Lilienweg kurz vor Einmiindung in Mosliweg Horizontaler Versatz Hohe Schulhaus



RKBM — OV-Erschliessung M&sli/Buchsee-Quartier Potentialstudie Anhang E

Buchseeweg

a) Landorfstrasse — Lilienweg

- In Tempo 30-Zone liegend, Trottoir beidseitig.

- Gestreckte Linienfiihrung mit 6.00m breiter Fahrbahn.

- Eine seitliche Langsparkierung mit 2 Parkfeldern mit reduzierter Fahrbahnbreite (~4.00m).
- Knotenbereich mit Lilienweg leicht erhéht, Anrampung schwach geneigt.

- Vertikaler Versatz im Knotenbereich mit Lilienweg.

»  Abschnitt bis zum Lilienweg mit Gelenkbussen gut befahrbar.

Einmindung Buchseeweg in Landorfstrasse Knotenbereich Buchseeweg mit Lilienweg, in Hochlage

b) Lilienweg — Tulpenweg

- In Tempo 30-Zone liegend, Trottoir beidseitig ab Lilienweg bis auf Hohe Buchseeweg Nr. 20
(ca. Hohe Narzissenweg,) anschliessend einseitig auf Westseite.

- Gestreckte Linienfiihrung mit 6.00m breiter Fahrbahn.
- 2 Langsparkierungen fur jeweils 2-3 Fahrzeuge, wechselseitig.

- Ein ca. 20m langer horizontale Versatz, Fahrbahnbreite reduziert auf 4.00m.

>  Abschnitt mit Standardbussen befahrbar, fiir Gelenkbusse sind Anpassungen erforderlich
(Aufhebung der oberen Langsparkierung).
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Knoten Buchseeweg mit Lilienweg Horizontaler Versatz
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Wendepladtze
a) Landorf

Blick Richtung Niederwangen Detail Wendeplatz (Blick Richtung Koniz)

b) Mosliweg

Blick auf Ende Moésliweg Detail Gelande Wendeplatz

c) Tilia

Zufahrt Tilia Blick auf Wendeplatz in Richtung Westen
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d) Mésli-/Tulpenweg

Blick vom Tulpenweg auf Wendeplatz Blick aus Oberem Mosliweg auf Wendeplatz

e) Lilienweg (Wendeschlaufe)

Blick auf Haltestelle "Lilienweg" (Trottoir links) Blick auf Haltestelle "Weiermatt" in Buchseeweg
(rechtes Trottoir)
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