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1. Ausgangslage

Durch die Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 wurde die neue Uberbauungsordnung Niederwangen,
Ried Ost (U0), basierend auf dem Siedlungskonzept Papillon, rechtskraftig. Der erfolgreiche Ausgang
der Volksabstimmung zur UO ist auch auf die Einbindung der intergierten Schul- und Sportnutzung
zuruickzufiihren. Die Realisierung des gesellschaftlich relevanten Projekts hat fir das Ried wie auch
fur Niederwangen einen hohen Stellenwert; damit wird ein bedeutendes Zeichen fur die weitere Ent-
wicklung dieser Ortsteile gesetzt.

In der UO ist unter anderem auch die Nutzung der Zone fiir 6ffentliche Nutzungen (Z6N) beschrieben:
»In der Zone fir 6ffentliche Nutzungen sind eine Schule mit Turnhalle, Allwetterplatze (Volley, Skater),
Freizeiteinrichtungen und ein Fussballfeld je mit Flutlichtanlagen, ein Klubhaus sowie die nétigen Au-
to- und Veloabstellplatze gem. Kantonaler Bauverordnung zulassig“

Der Baukredit fur die Erstellung eines Schulgebaudes (...) ist spatestens nach der Schnurgeristab-
nahme des Baubereiches B zu beantragen.

Im Mérz 2014 beschloss der Gemeinderat im Grundsatz das Schulraumprogramm (Endausbau); die
Berechnung der voraussichtlichen Schulerzahlen durch die Abteilung BSS, in Zusammenarbeit mit der
Planungsabteilung, ist abgeleitet vom Endausbau der Siedlung Ried (,mittleres Szenario®). Diese sieht
fur die neue Schulanlage Ried im Endausbau 8 Klassen (4 Basisstufenklassen und 4 Unter-, resp.
Mittelstufenklassen) vor.

Im Herbst 2014 hat die Abteilung Gemeindebauten unter dem Titel ,Schule und Sport im Ried“ einen
offenen Projektwettbewerb durchgefihrt. Das Parlament hatte dazu einen Kredit von CHF 310°000.--
bewilligt.

Der Gemeinderat hat im Februar 2015 die Empfehlung der Jury bestatigt, das Projekt ,Flipper’s
Freund“ der Blining-Pfaue Kartmann Architekten GmbH, Basel weiterbearbeiten zu lassen.

Im August 2015 hat der Gemeinderat einen Variantenentscheid (Einfachhalle statt Doppelhalle) getrof-
fen und gleichzeitig die Abteilung Gemeindebauten beauftragt einen entsprechenden Projektierungs-
kreditantrag an das Parlament vorzubereiten.

Das Konizer Parlament hat am 7. Dezember 2015 dem Projektierungskredit einstimmig zugestimmt.

Seit Uber 30 Jahren (Schulanlage Bodengassli 1985) baut die Gemeinde Kéniz erstmals wieder eine
Schulanlage auf der ,grinen Wiese®. Entsprechend anspruchsvoll ist die Koordination fir die Er-
schliessungen durch Verkehrsanlagen, Ver- und Entsorgungsleitungen und Terrainanpassungen an
das spater realisierte Nachbarsgrundsttick.

1.1 Raumprogramm Schule
Das Raumprogramm fir die geplante Schulanlage ist seit dem Projektwettbewerb unverandert.
Geplant sind Unterrichtsraume fir eine Primarschule mit 8 Klassen (Endausbau).

1. Etappe Anzahl| |2. Etappe Anzahl
Kindergarten | 5-jahrige Kindergarten | 5-jahrige
Basisstufe Kindergarten | 6-jahrige 1 Basisstufe Kindergarten | 6-jahrige 1
(4 Jahrgénge) 1. Schuljahr 7-jahrige (4 Jahrgénge) 1. Schuljahr 7-jahrige
2. Schuljahr 8-jahrige 2. Schuljahr 8-jahrige
Kindergarten | 5-jahrige Kindergarten | 5-jahrige
Basisstufe Kindergarten | 6-jahrige 1 Basisstufe Kindergarten | 6-jahrige 1
(4 Jahrgénge) 1. Schuljahr 7-jahrige (4 Jahrgénge) 1. Schuljahr 7-jahrige
2. Schuljahr 8-jahrige 2. Schuljahr 8-jahrige
Primarschulklasse 3. Schuljahr 9-jahrige 1 Primarschulklasse 5. Schuljahr 11-jahrige 1
oder 3./4. Schuljahr | Mischklasse oder 3./4. Schuljahr | Mischklasse
Primarschulklasse 4. Schuljahr 10-jahrige 1 Primarschulklasse 6. Schuljahr 12-jahrige 1
oder 5./6. Schuljahr | Mischklasse oder 5./6. Schuljahr | Mischklasse
Total 4| |Total 4

Die erforderlichen Klassen- und die dazugehdrigen Spezialrdume entsprechen den Anforderungen der
Volksschulverordnung (VSV) des Kantons Bern resp. den Richtlinien und Empfehlungen der Schwei-
zerischen Konferenz der Bauberater/innen KgCH (Verband Kindergartnerinnen Schweiz).
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1.2 Programm Aussensportanalgen

Zur Schulanlage gehort auch eine Sportanlage; mit der Erarbeitung der UO wurde die Méglichkeit
erkannt, im Ried eine Sportanlage auch fur den Vereinssport realisieren zu kénnen; im Ried bietet
sich fur die Gemeinde Kéniz die einzige Mdglichkeit kurzfristig das Manko an Fussballplatzen zu redu-
zieren.

Das Programm der Aussensportanlagen umfasst ein ligataugliches Kunstrasenfussbalifeld (*), ein
Allwetterplatz sowie ein Mini-Pitch Spielfeld. Eine Laufbahn und eine Anlaufstrecke fir die Sprunggru-
be lassen sich tUber den Allwetterplatz kombinieren.

Alle Sportanlagen dienen auch dem neu entstehenden Quartier Papillon (,Sport fur alle®).

(*) Ligataugliches Fussballfeld: Der Begriff ,ligatauglich” bezieht sich auf die Grosse des Fussballfeldes inkl. des nétigen Sturz-
raumes sowie einer entsprechenden Spielfeld-Beleuchtung.

Es ist nicht die Absicht Infrastrukturen fir eine grossere Zuschauerzahl zu bauen; ins Terrain integrier-
te Sitz- oder Stehstufen langsseitig des Sportplatzes fir maximal 200 Zuschauer bilden den Zuschau-
erbereich (diese Zahl diente auch zur Herleitung des Parkplatzbedarfs).

Im Normalfall werden fur Spiele der unteren Ligen (3.-5.-Liga) resp. Juniorenspiele ca. 50 Zuschauer
erwartet.

Die Sportanlagen entsprechen den Normen des Bundesamtes fiir Sport (BASPO).

2. Entwicklung der Schiilerzahlen

Die neusten Erhebungen der Schillerzahlen in Niederwangen und im Gebiet Briiggbihl / Schirlirain
prognostizieren fir das Schuljahr 2020 / 2021 bereits 385 Kinder im Schulpflichtigen Alter (Basisstufe
und Primarstufe). Dies bedingt bereits auf Schuljahresbeginn August 2020 die Fihrung von finf, ein
Jahr spater bereits von sechs Schulklassen, sowie das entsprechende Angebot der Tagesschule.

2.1 Entwicklung Schilerzahlen; Gbergeordnete Zielsetzungen

Bericht Schulleitung Wangental
In Zukunft wird sich die Einwohnerzahl in Niederwangen beinahe verdoppeln. Fir die Promotion und
die Wohnattraktivitat des neuen Quartiers wird eine Schulanlage wichtig sein.

Wangental Wangental
(ohne Neuzuzuger Quartiere) inkl. Neuzuzlger
(Schule und Sport im Ried)
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Die Zahl der aktuell erfassten schulpflichtigen Kinder erhdht sich seit dem Schuljahr 2012/13 deutlich
von 333 auf 385 Kinder im Schuljahr 2020/21. Nicht einbezogen sind Neuzuziger in Niederwangen
und der Uberbauung Papillon (Tabelle Wangental ohne Neuzuziiger Quartiere).

Das Tagesschulangebot erfreut sich grosser Nachfrage und Beliebtheit und wird durchschnittlich mit
weit mehr als 40 Kindern taglich genutzt.
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Wie andernorts findet auch in Niederwangen ein Generationenwechsel in den Einfamilienhausern der
Quartiere Juch und Bodelenweg statt. Mit den erfolgten grésseren Bautatigkeiten im Schirlirain- und
Bruggbihlquartier sowie am Bodelenweg verzeichnete Niederwangen in den letzten Jahren stetig
zunehmende Kinderzahlen. Das neue Bauprojekt ,Papillon” ist mit 8 Baufeldern geplant, beim Baufeld
E wurden die Arbeiten bereits begonnen und erste Neuzuzuger werden auf August 2018 erwartet.
Diese Bautatigkeit wird Auswirkungen auf die Schilerzahlen haben: Die Baufelder E, A und B beinhal-
ten insgesamt 468 Wohnungen, die bis 2020 realisiert werden durften. Bei den Baufeldern D, C, F, G
und H (Aufzéhlung gemass Realisierungsplanung) sind in den néchsten Jahren weitere 438 Wohnun-
gen geplant. Der daraus resultierende Anstieg der schulpflichtigen Kinder wurde geméss der Schul-
raumplanung angewendeten Praxis (Szenario ,mittel“) hochgerechnet, (siehe Beilagen: Prognose
Schulerzahlen Ried, aktualisierte Berechnungen Stand April 2017) (Tabelle Wangental inkl. Neuzuzi-
ger (Schule und Sport im Ried).

Durch die Bautatigkeit ,Papillon“ steigen die Schilerzahlen weiterhin an. Damit erhéht sich der Bedarf
an Eingangsstufen- und Primarstufenklassenraumen, Gruppenraumen, Spezialrdumen und Tages-
schulraumlichkeiten.

Das der Projektierung zugrunde liegende Raumprogramm beinhaltet neben den traditionellen Klas-
senzimmern der Schuleingangsstufe und der Primarklassen entsprechende Gruppen- und Spezial-
raume. Die zunehmende Nachfrage flr Tagesschulangebote erfordert zuséatzliche Raume und Infra-
struktur fur Verpflegung, Betreuung und Ruhe.

2.2 Situation Schule Niederwangen an der Juchstrasse:

Bei der Sanierung / Umbau / Neubau der Schulanlage Niederwangen 2012-2014 sind im Wissen,
dass sich mit ,Schule und Sport im Ried“ weiterer Schulbau ergibt, keine Schulraumreserven geschaf-
fen worden. Mit 17 Klassen fehlen beispielsweise der Sekundarstufe 1 die von der Erziehungsdirekti-
on empfohlenen Gruppenraume. Um dieser Forderung gerecht zu werden, missten im Hauptgebaude
zwei Klassenzimmer in Gruppen- und Spezialrdume umgenutzt werden. Infolge der regen Nachfrage
des Tagesschulangebotes sind die bestehenden Raumlichkeiten der heutigen Tagesschule Nieder-
wangen bereits an ihre Kapazitédtsgrenzen gestossen. Ein zusatzlicher Raum in Grgsse eines Klas-
senzimmers ist unabdingbar.

In den Schuljahren 2017-2019 muss aufgrund der Neuzuziige in den Quartieren eine zusétzliche
Klasseneroffnung auf der Primarstufe erfolgen. Wahrend dieser Uberbriickungsphase bis zum Bezug
von ,Schule und Sport im Ried” verliert die Sekundarstufe zwischenzeitlich ein Fachzimmer. Mit dem
Neubezug von ,Schule und Sport im Ried” kann dieses dann wieder seinem Zweck zugefiihrt wer-
den.

Auf das Schuljahr 2020/2021 hin sind die Ressourcen der Schulanlage Niederwangen aufgrund einer
weiter prognostizierten Klassenerdffnung erschopft und ein Bezug von ,Schule und Sport im Ried®
zwingend.

Erst danach wird sich auf der Schulanlage Niederwangen wieder eine Normalisierung geméss den
gesetzlichen Richtlinien ergeben.

2.3 Neue Schule Ried

Die bestehenden Schilerzahlen Niederwangen inklusive Prognosen zeigen auf, dass ab Schuljahr
2020/2021 bereits funf, ein Jahr spater bereits sechs Klassen in der neuen Schule Ried mit den zu-
satzlichen bendtigten SpezialrAumen (Gestalten, Musik, Gruppenraume, Tagesschule, Mehrzweck-
raum) gefuhrt werden mussen.

Um die qualitativen Anspriiche der Gemeinde an einen modernen Unterricht aufrecht zu erhalten,
welcher die Kinder entsprechend ihrem Entwicklungsstandard fordert und férdert - aber auch unter
Berlcksichtigung, dass die heutigen Klassen sehr heterogen sind (Wissensstand der Kinder, Fremd-
sprachigkeit, Integrationsschiler, etc.) - braucht es ein ausreichendes und zeitgemé&sses Raumange-
bot fur den Schulunterricht. Die Lehrpersonen begegnen diesem Umstand mit verschiedenen, gezielt
eingesetzten Unterrichtsformen: Thematische Lernumgebungen, Werkstatt- und Projektunterricht.
Diese Unterrichtformen benétigen Einzel- und Gruppenarbeitsplatze, auch mit raumlichen Vorausset-
zungen furs Experimentieren und Beobachten.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse und den prognostizierten Schilerzahlen beantragt
der Gemeinderat einen Vollausbau von ,,Schule und Sport im Ried“ auf das Jahr 2020.
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3. Etappierung

Der Entscheid betreffend Etappierung ist bei der Debatte anlasslich des Projektierungskredites auf
den vorliegenden Kreditantrag in Aussicht gestellt worden.

Die oben erwdhnte Entwicklung der Schilerzahlen in Niederwangen und im Gebiet Briggbuhl /
Schdrlirain sowie der resultierende Anstieg (Prognose) der schulpflichtigen Kinder aus der Papillon-
Uberbauung bedingen fur das neue Schulhaus im Ried bereits auf Schuljahresbeginn August 2020 die
Fihrung von finf, ein Jahr spéter bereits von sechs Schulklassen sowie das Angebot der Tagesschu-
le.

Da das geplante Schulgebaude nicht beliebig in Etappen (*) unterteilt werden kann beantragt der Ge-
meinderat dem Parlament das ganze Schulgeb&ude in einer einzigen Etappe zu realisieren.

(*) Die erste der beiden Etappen wiirde den ersten Teil der Schulanlage (4 Klassen, Tagesschule, Lehrerbereich, Mehrzweck-
raum), die Turnhalle mit den dazu gehdrenden Betriebsraumen sowie die gesamten Aussensportanlagen inkl. Umgebungsar-
beiten umfassen. Die entsprechenden Kosten fur die erste Etappe wirden ca. 82% der Gesamtkosten betragen.

Die Kosten fur die zweite Etappe, fur den ergdnzenden Teil des Schulhauses (4 Klassen, Spezialrdume) stirnseitig angebaut,
wirden ca. 18% der Gesamtkosten ausmachen. Wirde die Schulanlage in zwei Etappen realisiert, werden zusétzliche Kosten
fur den provisorischen Abschluss der Fassade und die provisorische Umgebungsgestaltung in der H6he von CHF 400'000.--
anfallen.

4, Projekt

Grundlage fur das vorliegende Bauprojekt ist das Uberarbeitete Siegerprojekt aus dem offenen Pro-
jektwettbewerb 2014 sowie der Variantenentscheid des Gemeinderates vom August 2015 (Einfachhal-
le statt Doppelhalle).

4.1 Projektbeschrieb (detaillierter Beschrieb siehe Beilage ,Projektbeschrieb des Architekten®)

Modellfoto

L

Landschaft und Stadtraum

Das Areal der Schul- und Sportanlage wird als ein grosser, zusammenhangender Parkraum ausge-
staltet. Drei unterschiedlich grosse und in ihrer scharf geschnittenen, orthogonalen Geometrie als
.Kinstlich® erkennbare Plateaus konzentrieren das Programm und lassen im entstehenden Zwischen-
raum weich fliessende Griinflachen von abwechselnder Grésse und Orientierung entstehen. Die drei
Plateaus aus Sporthallendach, Fussballfeld und Allwetterplatz bilden den Ubergang zwischen den
monumental bemessenen Gebaudesockeln der neuen Papillon-Uberbauung im Nordosten und der
kleinmassstablichen Geb&ude in den Obstbaumwiesen des alten Weilers im Slidwesten.
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Setzung und Massengliederung

Mit seinen beiden Gebaudefligeln besetzt das neue Schulhaus eine dem o6ffentlichen Bau angemes-
sene, stadtebaulich prominente Lage als ,Torhaus“ zur kinftigen Siedlung Papillon. Die Silhouette
reagiert auf das topografische Profil der Papillonallee. Um die Hohenvorgabe der Uberbauungsord-
nung einzuhalten, ist das Schulhaus Uber die ganze Lange um ein volles Geschoss abgetreppt. Das
geneigte Dach gliedert dabei den Baukérper und halt ihn zugleich visuell zusammen.

Schulhaus von Stidwesten

Das Schulhaus organisiert die Klassenzimmer als Einbund, erschlossen iber ein zentrales Treppen-
haus und einen wechselseitigen Korridor. Alle Basisstufenklassen sind ebenerdig angeordnet und
jeweils auf eigene geschiitzte Aussenraume ausgerichtet. Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss
befinden sich die Raume fir die Tagesschule und das Lehrerkollegium, ein Mehrzweck- und ein Mu-
sikraum sowie die Unterrichtsraume fir die Primarschulklassen. Alle Raume fir Spezial- und Gestal-
tungsunterricht liegen unter dem Dach im 2. Obergeschoss.

Sudlich des Schulgebéudes ragt das Dach der Turnhalle sowie der Garderoben- und Sanitarraume
aus dem Hang. Das Dach dient der Schule als grossziigiger Pausenplatz. Die Garderoben- und Sani-
tarrAume fur die Aussensportanlagen werden auf der Sudseite der Halle Uber einen unabhangigen
Zugang erschlossen.

Spielbereich S
‘  Basisstufe 2 : .
Basisstufe \ \

Pausenplatz
darunter Turnhalle

Eingang
Sport

Eingang
A Schule

P,
W e
e, %

Spielbereich
Basisstufe 1

Velos <z

Schulhaus Grundriss Erdgeschoss
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Erschliessung und Verkehrsfihrung

Das Schulhaus oben im Nordwesten der Parzelle und der zentrale Autoabstellplatz unten am Kreisel
zur Landorfstrasse ermdglichen das Areal — mit Ausnahme der Anlieferungen beim Haupteingang und
zum Sportplatz - autofrei zu halten. Eine Erschliessungsgasse parallel zur Strasse sorgt fur ein gefahr-
loses Ein- und Ausfahren im Kiss-and-Ride-Verkehr der Privaten Schulertransporte. Im suddstlichen
Teil der Parzelle, erschlossen uber die Landorfstrasse, befinden sich zuséatzliche Parkplatze fir den
Sportbetrieb. Veloabstellplatze befinden sich nahe den Geb&udeeingdngen im Westen und Suden.
Das feinmaschige Wegnetz durch die Baufelder des Papillonquartiers setzt sich im umfliessenden
Grunraum zwischen den drei Plateaus in Quer- und L&ngsrichtung den sanft abfallenden Hang fort.
Die Wege bieten damit eine unmittelbare Anbindung der neuen Siedlung sowohl an den alten Weiler
als auch an die Bushaltestelle an der Landorfstrasse.

Gelande und Baugrund

Die Parzelle befindet sich nicht im Kataster fur belastete Standorte.

Bevor die Projektierungsarbeiten in Angriff genommen wurden, ist eine umfassende Baugrundbeurtei-
lung in Auftrag gegeben worden. Dabei wurden geologische Fragen beurteilt: Schichtaufbau, Bau-
grundwerte, Felsfestigkeit, Hangwasserverhltnisse, Sickerfahigkeit.

Der Untergrund im Projektperimeter besteht aus teils verschwemmtem, feinkérnigem Mordnenmateri-
al. Darunter steht Molassefels (Sandstein) an. Dieser ist massig bis lokal stark verwittert. Im Baugebiet
ist zeitweise mit gespanntem Grundwasser in der verwitterten Molasse und Kliften zu rechnen. Beim
gemessenen Wasserspiegel handelt es sich um Hang- bzw. Schichtwasser.

Das Material unter den Sportplatzen ist nicht frostsicher und schlecht durchlassig.

Auf die Rohplanie ist ein Kieskoffer vorzusehen. Allfalliges Hangwasser ist zu entwassern.

Das Aushubmaterial kann nur fiir Terrainmodellierungen mit geringen Anforderungen wiederverwen-
det werden. Wegen der allgemein schlechten Versickerung wird das Meteorwasser des Areals in einer
Retentionsanlage aufgefangen und von dort sukzessive in die Kanalisation abgefihrt.

Grindung und Rohbau

Auf Grund der geologischen Verhéltnisse sind die Untergeschosse wasserdicht auszubilden (Beton-
wanne) und mit Zugpféhlen gegen Auftriebskrafte zu sichern.

Spannbetontrager Uberspannen die Turnhalle. Darauf lagern eine Betondecke sowie die Pausenplatz-
eindeckung mit den enthaltenden Zentrallichtern fir die Tagesbelichtung der Halle. Das eigentliche
Schulhaus setzt in seinen Obergeschossen den Massivbau aus Beton fort. Die Lasten werden haupt-
sachlich Uber die Langsfassaden abgetragen, zusatzlich durch eine Achse innenliegender Stitzen.
Der Wechsel der Korridorseite Uber die Geschosshthe erlaubt keine kleinrdumigen Stitzenraster,
darum werden die Betondecken teilweise vorgespannt. Die horizontale Aussteifung des Gebaudes
Ubernehmen in Querrichtung die endseitigen Stahlbetonwénde sowie die Querwand im mittigen
,Knick®. In Langsrichtung wird der Liftschacht zu Aufnahme samtlicher Horizontalkréfte ausgebildet.
Das vorgesehene statische System erlaubt nichttragende Raumtrennwande und bietet die notige Fle-
xibilitat bei allfalliger, spaterer Raumaufteilung.

Schulhaus statisches System
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Gebéaudehille und Erscheinungsbild

Die Betonstruktur wird auf ihren Aussenseiten ober- wie unterirdisch durchgehend gedammt, entspre-
chend den Vorgaben des Energiestandards Minergie-P. Die opaken Teile der Schulhausfassaden sind
als Kompaktfassaden anstelle einer dusseren Putzschicht mit fein profilierten, glanzenden Keramik-
platten beklebt. Die Dachflachen des Schulhauses sind mit einer vollflachigen Photovoltaik-Anlage
eingedeckt.

Energie und Nachhaltigkeit

In der UO sind die Vorschriften zur Energie vorgegeben. Grundsatzlich sind zur Entwicklung in Rich-
tung 2°000-Watt-Gesellschaft die Prinzipien des nachhaltigen Bauens — gemass neustem Stand der
Technik — wegleitend.

Im Energiekonzept ist fir die Abdeckung des Warme- und Warmwasserbedarfs ein Erdsondenfeld mit
voraussichtlich 14 Sonden a 250m vorgesehen. Die genaue Sonden-Anordnung wird aufgrund einer
detaillierten Simulation festgelegt. Die vollflachig verlegte Photovoltaik-Anlage auf dem Schulhaus-
dach wird den Stromverbrauch der Schulanlage decken.

Fir das energieeffiziente Gebdude nach dem Standard Minergie-P werden vom Kanton Bern Forder-
beitrage ausbezahlt.

Dementsprechend wird das ganze Gebaude mit einer Komfortliftung ausgerustet. Die Tragheit des
Massivbaus, kombiniert mit einem konsequenten Sonnenschutz, verhindert eine Uberschreitung der
zuléssigen Erwarmung der Innenrdume.

Eine Nutzungsvereinbarung garantiert die Einhaltung einer nachhaltigen und 6kologischen Bauweise
nach KBOB / eco-bau. Beziiglich Innenraumklima gelten die Anforderungen von Minergie-Eco. Die
einzuhaltenden Kriterien werden dokumentiert und der Submission beigelegt und bilden einen Be-
standteil jedes Planer- und Werkvertrages. Es ist vorgesehen, nach Baufertigstellung Schadstoffmes-
sungen durchzufihren.

Orientierung und Tageslicht

Im Schulhaus laden taghelle Korridore zum Arbeiten auch ausserhalb der Klassenzimmer ein.

Bereits bei der Beurteilung der Wettbewerbsergebnisse wurde das Planungsteam darauf aufmerksam
gemacht, fur die im Untergeschoss liegende Turnhalle die Tageslichtqualitat zu prufen. Die nach Su-
den hin gerichtete Stirnseite der Turnhalle ist Uber die ganze Hallenbreite hinweg geschosshoch ver-
glast. (Bereich Zugang zu den Aussengarderoben, Niveau -1). Ein im ndrdlichen Teil der Pausenplatz-
flache eingeschnittener Lichthof erlaubt die gegeniberliegende Verglasung des Hallenraumes nach
Norden. Die stirnseitigen Fenster werden ergdnzt von 24 flachenbindigen Oblichtern im Plattenbelag
des Schulhofes. Damit erfillt die Turnhalle im zweiten Untergeschoss die nach BASPO-Richtlinien
geforderte Helligkeit.

Von der natirlichen Ausleuchtung profitiert auch die Geschossebene -1, deren Korridore als langssei-
tige Galerien in den Hallenraum hinein verglast sind.

5. Immissionen von Sportanlagen

Aufgrund der Situation der geplanten Sportanlage am Rand der kiinftigen Siedlung Papillon hat der
Gemeinderat je ein externes Gutachten zu den zu erwarteten Larm- und Lichtimmissionen in Auftrag
gegeben.

Innerhalb der UO Niederwangen, Ried (Ost) (Siedlung Papillon) gilt die Empfindlichkeitsstufe ES2; die
Weilerzone liegt in der Empfindlichkeitsstufe ES3.

5.1. Larmimmissionen

Sport verursacht auch Larm.

Das Baufeld F der geplanten Papillon-Uberbauung liegt nahe am projektierten Fussballfeld. Larmbe-
lastungen sind mit der Realisierung des Baufeldes F mdglich. Mit einem Gutachten werden Larmim-
missionen bei Betreib des ligatauglichen Fussballfeldes beurteilt und beschrieben.

Beurteilung der Larmsituation

Die Modellierung der Larmimmissionen - ausgehend von der Schul- und Sportanlage - hat ergeben,
dass bei vorgesehener Nutzung Uberschreitungen der Richtwerte nach Vollzugshilfe ,Larm von
Sportanlagen* mdglich sind. Mégliche Uberschreitungen beschréanken sich auf die nachsten Gebaude
der Wohniuiberbauung auf der Ostseite des Fussballplatzes (Baufeld F). Durch Einschrankungen der
Nutzungsdauer in der abendlichen Ruhezeit, an Werktagen sowie durch Klassierung der Spiele mit
erhdhtem Zuschaueraufkommen als ,seltene Ereignisse” (nach Vollzugshilfe) kdnnen die Richtwerte
mit einer Ausnahme auch bei tiberbautem Baufeld F eingehalten werden.
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Aus Sicht Larmschutz darf das Vorhaben, bei optimierter Nutzung, als vertraglich beurteilt werden. Im
Rahmen einer jeweiligen Betriebsbewilligung wird ein jahrlicher Nachweis des tatséchlichen Betriebes
vorzulegen und zu beurteilen sein.

5.2. Lichtimmissionen

Fir das geplante Fussballfeld ist eine Flutlichtanlage vorgesehen. Eine solche ist gemass UO Art. 35,
Art der Nutzung, in der Z6N zulassig.

Mit einem Gutachten werden die zu erwartenden Lichtimmissionen der geplanten Flutlichtbeleuchtung
berechnet und beschrieben. Die Berechnungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik.

Berechnung der Lichtimmissionen

Berechnet wurden mdogliche Stérungen, verursacht durch eine Wettkampfanlage mit einer Beleuch-
tungsstarke von 150 Lux. Die Wettkampfanlage bedingt fur die regelmassige Ausleuchtung des Spiel-
feldes eine Sechsmast-Anlage. Fur den Trainingsbetrieb wiirde eine Viermast-Anlage genugen.

Fur Erstliga-Spiele wére eine Beleuchtungsstarke von 200 Lux notwendig; eine solche Wettkampfan-
lage kommt an diesem Standort nicht in Frage und wurde nicht weiter gepruft.

Fir den Wettkampfbetrieb bis und mit 2. Liga wird eine Beleuchtungsstarke von 120 Lux sowie fur den
Trainingsbetrieb eine reduzierte Beleuchtungsstéarke von 80 Lux gefordert.

Beurteilung der Lichtimmissionen

Der Wohnlberbauung (Baufeld F) kommt zu Gut, dass die Gebaude erhoht tiber einer Béschung und
auf dem markanten Sockel zu stehen kommen.

Aus Sicht des Gutachters ist eine Wettkampfbeleuchtung mittels sechs Kandelaber méglich. Es wird
aber auch festgehalten, dass exponierte Gebaude Streulicht erhalten und je nach Blickwinkel Blen-
dung entstehen kann, auch wenn die Storwirkung innerhalb der geforderten Grenzwerte liegt.

Bei einer Sechsmast-Anlage kann die Beleuchtung fir den Trainingsbetrieb reduziert werden, was
sich in Bezug auf Streulicht auf den Gebaudefassaden positiv auswirken wird.

Von einer Trainingsbeleuchtung mittels vier Masten ist abzusehen.

Aus Sicht der Lichtimmissionen darf das Vorhaben mit 120 Lux als vertraglich beurteilt werden. Fur
den Trainingsbetrieb reicht eine reduzierte Beleuchtung von 80 Lux.

Im Rahmen einer jeweiligen Betriebsbewilligung wird ein jahrlicher Nachweis des tatsachlichen Be-
triebes vorzulegen und zu beurteilen sein.

Zum Beispiel kdnnte der Matchbetrieb nur in Ausnahmeféllen auf Abendstunden (mit Beleuchtung)
gelegt werden.
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6. Finanzielles

6.1 Anlagekosten

Die Baukosten sind aufgrund eines detaillierten Kostenvoranschlages durch das beauftragte Pla-
nungsteam ermittelt worden. Die Baukosten gelten fur die beantragte Realisierung in einer einzigen
Bauetappe.

Kostenvoranschlag fiir das Gesamtprojekt ,,Schule und Sport im Ried“

Vorbereitungsarbeiten / Baustelleninstallation CHF 710000
Rohbau 1 + 2 inkl. Geb&audehlle CHF 6567000
Haustechnik CHF 3151000
Ausbau 1 + 2 CHF 3438000
Honorare CHF 4152000
Umgebung inkl. Aussensportanlagen CHF 5275000
Baunebenkosten CHF 660000
Ausstattungen CHF 1'051'000
Zwischentotal CHF 25‘004000
Bauherrenreserve 3% v. BKP 1-4 CHF 700‘000
Zwischentotal CHF 25704000
Mehrwertsteuer 8% CHF 2'056°000
Anlagekosten total inkl. MWSt. CHF 27760000
Abzuglich bereits bewilligter Projektierungskredit CHF - 1300000
Beanspruchter Ausfihrungskredit inkl. MWSt. CHF 26‘460000

Der fur die Ausfihrung benétigte Kredit betragt CHF 26‘460°000.-- zuzuglich allfallige Teuerung (Bau-
preisindex Hochbau, Espace Mittelland, Stand 1.10.2016, 99.1 Punkte); die Kostengenauigkeit des
Kostenvoranschlages betragt +/- 10%.

6.2 Investitionsplan
In der aktuellen Investitionsplanung (IAFP 2017) sind fir das Bauvorhaben sind die entsprechenden
Mittel fur die Jahre 2018 bis 2021 eingestellt.

6.3 Beitrage Dritter

Voraussichtliche Forderbeitrdge des Kantons Bern:

-Fur energetische Massnahmen (Minergie-P Standard) ca. CHF 248000
Der Sportfond des Kantons bezahlt an die Infrastruktur neuer Sportanlagen.

-Fur die Turnhalle und die Aussensportanlagen werden in Aussicht gestellt: ca. CHF 480000

Total kann mit Beitragen Dritter gerechnet werden: ca. CHF 728000
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7. Termine

Die Projektierungsarbeiten sind per 31. Mé&rz 2017 abgeschlossen worden.

Kreditantrag / Bauprojekt; Parlament 21. August 2017
Kreditantrag / Bauprojekt; Stimmberechtigte 26. November 2017
Baugesuch Herbst 2017
Ausfuhrungsplanung Januar 2018 — Sommer 2018
Realisierung Sommer 2018 — Sommer 2020
Bezug / Betrieb Schuljahr 2020/21 August 2020

8. Folgen bei Ablehnung des Geschaftes

Ohne neue Schule im Ried, die parallel zum Realisierungsfortschritt der Uberbauung Papillon zu er-
stellen ist, wiirde die Promotion der Wohnsiedlung erheblich erschwert. Die Kapazitaten der Schulan-
lage Niederwangen (Juchstrasse) werden niemals ausreichen alle schulpflichtigen Kinder aus dem
Ortsteil ,Ried“ aufzunehmen.

Ohne ligataugliches Fussballfeld im Ried werden die Kénizer Fussballvereine ab 2020 Mihe haben, in
der Gemeinde Koéniz Meisterschaftsspiele der Amateur- und Nachwuchsteams auszutragen. Spiele
mussten auf Anlagen der Nachbarsgemeinden (sofern Gberhaupt Kapazitaten bestehen) ausgetragen
werden, die fir teures Geld gemietet werden muissten oder die Fussballvereine missten Ihre Mann-
schaften abbauen.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Mit x zu y Stimmen bei z Enthaltungen beantragt das Parlament den Stimmberechtigten, fol-
gende Beschliisse zu fassen:

1.1 Fur die Realisierung der neuen Schul- und Sportanlage Ried, Niederwangen wird ein
Kredit von CHF 26‘460°000 zuzuglich allfalliger Teuerung (Baupreisindex Hochbau,
Espace Mittelland, Stand Oktober 2016, 99.1. Punkte) zu Lasten Konto
3750.5040.1681 bewilligt.

1.2 Der Gemeinderat wird erméachtigt, Anderungen, die im Laufe der Bauausfiihrung im
Interesse des Werkes notwendig sind, vorzunehmen, sofern sie den Rahmen des
Bauprojektes und des Kredites nicht sprengen.

2. Die Botschaft an die Stimmberechtigten und der Wortlaut des Stimmzettels werden geneh-
migt.

Koniz, 21. Juni 2017

Der Gemeinderat

Beilagen:

1. Entwurf Abstimmungsbotschaft mit Entwurf Stimmzettel
2. Prognose Schilerzahlen

3. Projektbeschrieb des Architekten

4. Verkleinerte Projektplane
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Beilage 3

Schule und Sport im Ried — Projektbeschrieb: Planungsstand Bauprojekt, 9. Juni 2017

Gemeinde
Koniz

NV

'
Schulhaus von Stidwesten /
Komturenstrasse aus

SCHULE UND SPORT IM RIED / KONIZ
Projektbeschrieb der Architekten
Fassung vom 09. Juni 2017
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Gemeinde Kéniz, Abteilung Gemeindebauten

Landschaft und Stadtraum:

Die Zone fur 6ffentliche Nutzungen (Z6N) am Rande des kiinftigen Papillon-Quartier wird mit
der Schul- und Sportanlage Ried als ein grosser, zusammen héngender Parkraum ausgestaltet,
in dem drei unterschiedlich grosse Plateaus das Programm konzentrieren. In ihrer scharf
geschnittenen, orthogonalen Geometrie bleiben sie als ,kiinstlich* erkennbar und in den
Zwischenrdumen ihrer leicht verdrehten Anordnung entstehen weich fliessende Griinflachen.
Die nérdlichste und héchstgelegene dieser drei Gelandeterrassen wird als massiver Sockel
aus Sporthallendach und Pausenplatz an seiner Nordwestseite gefasst vom lang gestreckten
Schulhaus. Sein Knick zeichnet die Kurve von der Komturen- in die Ringstrasse nach. Die
vom offenen Winkel des Schulhauses her in den flachen Hang ausgebreitete Landschaft

der Schul- und Sportanlage bildet den Ubergang zwischen den monumental bemessenen
Gebaudesockeln der neuen Papillon-Uberbauung im Nordosten und der kleinmassstablichen
Gebéaude in den Obstbaumwiesen des alten Weilers im Siidwesten.

Setzung und Massengliederung:

Mit seinen beiden Gebaudefliigeln besetzt das neue Schulhaus eine dem 6ffentlichen

Bau angemessene, stédtebaulich prominente Lage als , Torhaus* zur kiinftigen Siedlung
Papillon. Seine Silhouette reagiert auf das topografische Profil der Komturenstrasse: Um die
Hohenvorgabe der Uberbauungsordnung einzuhalten, ist das Schulhaus iiber die ganze Lange
um ein volles Geschoss abgetreppt. Das geneigte Dach gliedert dabei den Baukérper und

hélt ihn zugleich visuell zusammen. Entlang der Ringstrasse unterbricht der Schulhausgiebel
mit dem Haupteingang den Saum der neuen Baumallee analog den Bereichen, an denen die
einzelnen Baufelder des Papillon-Quartiers jeweils an die Ringstrasse anschliessen. Der zweite
Eingang an der Stdseite des Gebaudes ist als breit gelagerte Offnung in das Volumen von
Schulhof und Turnhalle eingeschnitten, die sich zum Sportplatz hin orientiert.

Erschliessung und Verkehrsfiihrung:

Das Schulhaus oben im Nordwesten der Parzelle und der zentrale Autoabstellplatz unten am
Kreisel zur Landorfstrasse sind weit auseinander gehalten, um das Areal — mit Ausnahme der
Anlieferung beim Haupteingang — autofrei zu halten: Der Autoverkehr zur Schule biegt gleich
zu Beginn der Komturenstrasse (beim Kreisel) ab auf die parallel gefilhrte Erschliessungsgasse
der Parkplatzflache, die somit ein gefahrloses Ein- und Ausfahren im Kiss-and-Ride-Verkehr
der privaten Schillertransporte erlaubt. Im stdostlichen Teil der Parzelle, erschlossen tiber die
Landorfstrasse, befinden sich zusétzliche Parkplatze fur den Sportbetrieb. Veloabstellplatze
befinden sich nahe den Geb&udeeingangen im Westen und Stiden. Das feinmaschige
Wegenetz durch die Baufelder des Papillonquartiers setzt sich im umfliessenden Griinraum
zwischen den drei Plateaus in Quer- und Langsrichtung fort. Die Wege bieten damit eine
unmittelbare Anbindung der neuen Siedlung sowohl an den alten Weiler als auch an die
Bushaltestelle an der Landorfstrasse.
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Schule und Sport im Ried - Projektbeschrieb: Planungsstand Bauprojekt, 9. Juni 2017

(links) Situationsplan Vollausbau
neues Wohnquartier ,,Papillon* im
M 1:5000

(unten) Modellbild: Blick von
Sidwesten mit neuem Kreisel
Landorfstrasse am unteren
Bildrand
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Gemeinde Kéniz, Abteilung Gemeindebauten
Aussenraum und Sportanlagen:
Uber den sanft nach Stidwesten abfallenden Hang legt sich eine einzige, grosse durchgehende
Rasenflache — von den Trottoirkanten der die Nord-, West- und Stidseite umlaufenden Strassen
bis zum kunftigen Baufeld F im Osten. Aus dieser einheitlich gehaltenen Rasenflache ragen
die 3 Plateaus: als Betonsockel von Schulhof / Pausenplatz im Norden, als Kunstrasenspielfeld
in der Mitte und als gemeinsame Allwetterplatz-, Laufbahn- und Minipitch-Kombination aus
farbigem EPDM im Sudosten. Am nordwestlichen Rand vom Schulhaus aufgespannt, fasst den
weiten, zusammen hangenden Griinraum der Schul- und Sportanlage ein aussen umlaufender
Saum aus Baumen entlang von Komturen- und Ringstrasse und der Grenze zum Baufeld
im Osten. Der Pausenplatz wird von einer transparenten Briistung und die Kunstrasen-,
Allwetterplatz- und Minipitch-Felder jeweils von Ballfang-Zaunen ,bekront*. Die in Walzasphalt
ausgefiihrten Wege durch das Gelénde, die Fallschutz-,Inseln* aus EPDM der einzelnen
Spielgerate und die Betonkanten der Sitzstufen entlang des Kunstrasen-Spielfelds werden
mit mehrfach gebrochenen Kanten und in freier Geometrie zueinander in die Rasenfliche
der Zwischenrdume gelegt: um Zasuren zu vermeiden und stattdessen den raumlichen
Zusammenhang der Grunflachen zu verstarken. Die Grinflache lauft dabei auch in die beiden
peripher gelegenen Parkplétze hinein in Gestalt von Rasengittersteinen. Die Aussenraume der
jungsten Kinder schliessen sich unmittelbar an die Erdgeschosse der beiden Gebaudeflugel
an und werden mit niedrig gehaltenen Hecke von der umgebenden Griinflache und zu den
Strassenrandern hin abgesetzt. Ihre Méblierung mit Spielgeraten, Fallschutz, Sandkisten usw
bedingt eine Verdichtung der ,Intarsien” innerhalb der Rasenfléche sowie das ,Ausufern” der
Baume von den Réndern her hinein in den ansonsten frei gehaltenen Griinraum

Modellbild: Blick von Stidosten
auf den , Turnhallen-Sockel“
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(links) Situationsplan Z6N im M '
1:2000 mit dem benachbarten
Baufeld F des kunftigen ,Papillon-
Quartiers®,

(unten) Konstruktionsdetail der
,Sportlandschaft” (Triblinen éstlich
des Fussballfelds)
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Gemeinde Koniz, Abteilung Gemeindebauten

[ ) |
0 e 1 3 S O O N
T s e o A B

NiEInn 1
Grundriss Erdgeschoss Organisation und Zugange Gebaude:
und Ansicht West / Das Schulhaus reiht die Klassenzimmer als Einbund entlang der fassadenseitigen
Komturenstrasse, Korridore auf, die von Geschoss zu Geschoss die Geb&udeseite wechseln. Ein zentrales

L Treppenhaus verbindet diese offenen Génge, deren im Brandfall ausfahrende Schiebetore

ihre Nutzung als erweiterte Lernlandschaft im Schulalltag erlauben. Die Unterrichtsrdume

der Basisstufenklassen sind ebenerdig angeordnet und jeweils auf eigene, geschiitzte
Aussenrdume hin ausgerichtet. Im Erdgeschoss befinden sich die Raume fiir Tagesschule und
Lehrerkollegium, im ersten Obergeschoss blicken die Unterrichtsrdume der Primarschulklassen
auf den Schulhof im Stdosten. Unter dem Dach im 2. Obergeschoss profitieren Ateliers und
Zimmer fur Spezial- und Gestaltungsunterricht vom blendfreien Tageslicht der Nordseite.
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| 1 | Grundriss Obergeschosse 1+2
{‘ o SESTALTEN im M 1:500 sowie L&ngsschnitt
mit Nutzungsgruppen
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Gemeinde Koniz, Abteilung Gemeindebauten

Grundriss Untergeschoss 1 (im
Norden unterirdisch) M 1:500 Nach Siden hin ragt das Dach der Turnhalle aus dem Hang und bildet den befestigen

Pausenplatz. Die Garderoben- und Sanitarraume der Aussensportanlagen verbreitern die
Hallendachflache nach Osten hin. Unter dem sudlichen Geb&udefligel liegen auf der Ebene
der Turnhalle im 2. Untergeschoss deren Garderoben sowie die Lager- und Technikrdume.
Betreten wird das Schulhaus von der Komturenstrasse her tiber ein tiberhohes Foyer, das den
Blick freigibt auf das héher gelegene Pausenplatz-Plateau auf dem Turnhallendach. Neben
dem strassenseitigen Schulhauszugang befinden sich Zugang und Foyer der Turnhalle, die
mit eigenen Treppenhdusern separat erschlossen wird. Die Umkleide- und Sanitarrdume der
Aussensportplatze werden tGber den siidseitigen Zugang im ,Sockel” der Halle erreicht.

Biining-Pfaue Kartmann Architekten GmbH, Basel Seite 8/ 15
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Grundriss Untergeschoss 2
R C Quer- und Léngsschnitt durch
SR = " et Turnhalle, M 1:500
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Gemeinde Koniz, Abteilung Gemeindebauten

(oben) Detail Glasboden im
Turnhallendach zwischen den
Trégern bzw. im Schulhofbelag

(rechts) Simulation des
Tagselichtsverlaufs in der Halle

tiber die Tageszeiten hinweg

200 300 400 500

100
Beleuchtungsstirke [Ix}

100
Beleuchtungsstarke {Ix}

Orientierung und Tageslicht:

Wahrend im schmalen Volumen des neuen Schulhauses die taghellen Korridore zum
Arbeiten ausserhalb der Klassenzimmer einladen, hatte bereits die Beurteilung der
Wettbewerbsergebnisse verlangt, fur die Turnhalle im zweiten Untergeschoss die
Tageslichtqualitat zu prifen. Die nach Studen hin gerichtete Stirnseite der Turnhalle ist iber
die ganze Hallenbreite hinweg geschosshoch verglast im Bereich des eingezogenen Zugangs
zu den Aussengarderoben auf der Ebene -1. Ein im nordlichen Teil der Pausenplatzflaiche
eingeschnittener Lichthof erlaubt die gegentiberliegende Verglasung des Hallenraums nach

Norden hin. Die stirnseitigen Fenster werden ergéanzt von 24 flachenbtindig in den Plattenbelag

des Schulhofs eingelassenen Oblichtern, die unregelméssig zwischen die Dachbalken der
Turnhalle verteilt sind. Fir die Kombination aus horizontaler und vertikaler Verglasung weist
die Tageslicht-berechnung mit der Simulation von Wetterlagen und Sonnenstand nach,
dass auf dem Boden der Turnhalle im zweiten Untergeschoss die nach BASPO-Richtlinien

geforderte Helligkeit zu 20% ihrer Betriebszeit Uber das Jahr hinweg vollstandig ohne Kunstlicht

gewabhrleistet ist. Neben dem Energieverbrauch profitiert von der natiirlichen Ausleuchtung
auch die Geschossebene -1, deren Korridore als langsseitige Galerien in den Hallenraum
hinein verglast sind.

Bining-Pfaue Kartmann Architekten GmbH, Basel Seite 10/ 15
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Modellierung Rohbau durch den
Tragwerksplaner

Gelande und Baugrund:

Die Parzelle befindet sich nicht im Kataster fur belastete Standorte. Durch das Vergraben
der Halle und die Grésse der in den Hang gebauten Sportflaichen bestimmen dennoch die
Bodenverhéltnisse wesentlich den Bauaufwand. Vor Beginn der Projektierungsarbeiten hat
eine umfassende Baugrunduntersuchung die geologische Fragen beurteilt: Schichtaufbau,
Baugrundwerte, Felsfestigkeit, Hangwasserverhaltnisse. Der Untergrund im Projektperimeter
besteht aus teils verschwemmtem, feinkérnigem Moranenmaterial. Darunter steht Molassefels
(Sandstein) an. Dieser ist méssig bis lokal stark verwittert. Im Baugebiet ist zeitweise

mit gespanntem Grundwasser in der verwitterten Molasse und Kluften zu rechnen. Beim
Modellierung Rohbau durch den Traggemessenen Wasserspiegel handelt es sich um

Hang- bzw. Schichtwasser. Das Material im Bereich der Sportplatze ist nicht frostsicher und
schlecht durchlassig. Auf die Rohplanie ist ein Kieskoffer vorzusehen. Allfélliges Hangwasser
ist zu entwassern. Das Aushubmaterial kann nur fur Terrainmodellierungen mit geringen
Anforderungen wiederverwendet werden. Wegen der allgemein schlechten Versickerung wird
das Meteorwasser des Areals aufgefangen in einer unterirdischen Retentionsanlage unterm
Parkplatz beim Kreisel und von dort aus sukzessive in die Kanalisation abgefiihrt.

Griindung und Rohbau:
Aufgrund der geologischen Verhéltnisse sind die Untergeschosse wasserdicht auszubilden
(Betonwanne) und mit Zugpféhlen gegen Auftriebskrafte zu sichern. Spannbetontrager
Uiberspannen die Turnhalle. Darauf lagern eine Betondecke sowie die Pausenplatzeindeckung
samt den befahrbaren Glasbéden fur das Tagelicht in der Halle. Das eigentliche Schulhaus
setzt in seinen Obergeschossen den Massivbau aus Beton fort: Die Grosse der Klassenzimmer
und der Wechsel der Korridorseite tiber die Geschosse erlauben keinen kleinrdumigen
Stutzenraster und bedingen damit vergleichsweise grosse Spannweiten. Weil hier zugleich
die Gebaudehdhe uber Terrain baugesetzlich begrenzt ist, konnen die Geschossdecken
nur in Beton ausgefiihrt werden. Teilweise mussen die Deckenplatten sogar vorgespannt
werden. Die Lasten werden hauptsachlich Uber die Langsfassaden nach unten abgetragen,
erganzt durch eine Achse innenliegender Stitzen. Die im Bereich der Fensterbander auf
dinne Stitzen reduzierten Fassaden fassen die Geschosse in umlaufende Betonwénde ein.
Die horizontale Aussteifung des Gebaudes tibernehmen in Querrichtung die Wandscheiben
der Geb&dudestirnen sowie die Querwand im mittigen ,Knick” neben der Haupttreppe. In

’ Langsrichtung wird der massive Liftschacht zur Aufnahme samtlicher Horizontalkréafte
ausgebildet. Die Primarstruktur als massiver Rohbau ermdglicht es, alle weiteren
Raumtrennwande auf den Etagen nichttragend und in Leichtbau auszufiihren. Damit stellt der
Neubau die nétige Flexibilitat fur spatere Umbauten des Grundrisslayouts sicher.
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Dachranddetail Schulhaus mit
Regenrinne und Randabschluss
der vollfiachig verlegten
Photovoltaik-Anlage (rechts)

ptiond

Mt
prrenette

Gebaudehiille und Erscheinungsbild:
Die Betonstruktur wird auf ihren Aussenseiten ober- wie unterirdisch durchgehend gedammt
entsprechend den Vorgaben des Energiestandards Minergie-P. Die opaken Teile der
Schulhausfassaden sind als Kompaktfassaden anstelle einer dussersten Putzschicht mit

einer fein profilierten, gldnzenden Keramik beklebt. Die Dachflachen des Schulhauses sind
oberhalb von Da&mmung und Dachabdichtung mit einer vollflachig-durchgehenden Photovoltaik-
Anlage eingedeckt, deren Module und Blindstiicke bis zur Traufkante reichen. Beim steinernen
Volumen des Turnhallen-Sockels geht die mit Betonplatten eingedeckte Dachflache des
Pausenhofs an ihren Aussenréndern in die Aussenwéande aus Sichtbeton tber.

Farbtiefe und Glanz der Glasur veredeln die Schulhausfassade und zeigen damit das
offentliche Haus im neuen Quartier. Die Keramikflachen laufen nach unten hin ohne erkennbare
Sockellinie in den Boden und verdecken nach oben hin flachenbiindig den hinterlifteten Aufbau
der Photovoltaik-Anlage: Alle Dachflachen sind mit ,btindigem" Dachrandabschluss, d.h. ohne
Uberstand Dachrand und ohne Attika geplant. Sondern mit einer in die jeweils umlaufende
Dachkante ,unsichtbar eingelegten Regenrinne. Beim Schulhaus soll die kubische Geometrie
mit der keramischen Oberflache die |dee der tiber den Koérper eines ,Fischs" gespannten Haut
hervorheben. Die beiden Vordacher an der West- und Ostseite des Schulhauses sollen als
scharf geschnittene, metallverkleidete ,Flossen” die schillernde Schuppenhaut des ,Fischs"
erganzen.

Beim Sockelbau der Turnhalle soll der massive ,Steinblock” neben den ihm volumetrisch
verwandten Plateau-Volumen der beiden Sportplatze im Stden lesbar werden.

Die Kompaktaufbauten der befahrbaren Dachflache auf der Turnhalle wie auch der unterhalb
der PVA exponierten Nacktdachkonstruktion auf dem Schulhaus werden als in ihren
Komponenten aufeinander abgestimmte Systeme geplant und realisiert. Die flachenbtindigen
Glasbdden im Schulhof wie auch die Photovoltaikanlage auf dem Schulhausdach sind

als Systemaufbauten im Bedarfsfall zu warten und auszuwechseln ohne die umgebende
Dachabdichtungen zu tangieren. Die keramikbeklebte Kompaktfassade der Schulhausfassaden
wird mit einer Systemgarantie von 10 Jahren realisiert.

Mit den verspringenden Fensterbandern zeichnen die Langsfassaden des Schulhauses den
Terrainverlauf nach. Der Versatz von Sturz und Bristung betont den Abschluss der beiden
Gebdudeenden sowie den Haupteingang des Schulhauses. Die Holzmetallfenster mit ihren
schmal gehaltenen Rahmen- und Profilbreiten werden mit textilen (windfesten) Ausstellstoren
verschattet, die auch bei Sonne einen freien Ausblick nach unten vors Haus erlauben. Die
Fensterebene liegt in der Schicht der Aussenddmmung und zeigt sich gegen den Innenraum
als raumbhaltiger ,Schlitz*, dessen Panoramawirkung durch die horizontale Fassung mit tiefen
Sturz- und Fensterbrettern unterstrichen wird. Im Bereich der Fensterarbeitsplatze wird das
Fensterbrett in Tischhohe ,verdoppelt* als Arbeitsflache. Im Bereich der bodentiefen Verglasung
im EG setzt sich der Innen- in den jeweiligen Aussenraum fort. Das Betonvolumen der
Turnhalle ist innerhalb seiner beiden tiefen ,Einschnitte” — im nérdlichen Lichthof im Norden
und im stidseitigen Eingang Aussensport — verglast; dort mit geschosshoher Pfosten-Riegel-
Verglasung. Gléserne Aussentiiren und Fenstertiiren sind in Metall ausgefuhrt und ihr Gewicht
zur Benutzung durch Kinder geprift. Die Fenster sind als System fiir den Minergie-Standard
zertifiziert
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Schule und Sport im Ried — Projektbeschrieb: Planungsstand Bauprojekt, 9. Juni 2017
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(rechts): Trassenkoordination
der Haustechnik (Modell)

Energie und Nachhaltigkeit:

Grundsatzlich sind zur Entwicklung in Richtung 2'000-Watt-Gesellschaft die konsequente
Umstellung auf erneuerbare Energien und die Prinzipien des nachhaltigen Bauens - geméass
neustem Stand der Technik - wegleitend. Dem vergleichsweise hohen Aufwand an grauer
Energie zur Erstellung von Baugrube, unterirdischer Turnhalle und massiv betoniertem
Schulhaus gegenuber steht der Gewinn der eingangs geschilderten, stadtraumlichen
Disposition: Das Kotelett-formige Restgrundsttick der Zone fur 6ffentliche Nutzungen (Z6N)
am Rande des kunftigen Papillon-Quartier wird maximal ausgenutzt und dabei zugleich nicht
,zugebaut® — sondern als zusammenhéangender Freiraum fur Sport, Spiel, Unterricht und
weitere Gemeinschaftsaktivitdten ausgestaltet. ‘

In der Uberbauungsordnung fiir das Ried sind verbindliche Vorgaben zur zur Energieversor-
gung festgehalten. Im Energiekonzept der Schul- und Sportanlage ist fur die Abdeckung des
Wérme- und Warmwasserbedarfs ein Erdsondenfeld mit voraussichtlich 14 Sonden in jeweils
etwa 250m Tiefe vorgesehen. Die genaue Sonden-Anordnung wird aufgrund einer detaillierten
Simulation festgelegt. Die Module der auf den Dachflachen des Schulhauses vollflachig
verlegten Photovoltaik-Anlage leisten wegen der geringen Neigungswinkel auch auf den nach
Norden geneigten Dachflachen viel mehr als z.B. stidwestseitige Fassadenmodule leisten
konnten; insgesamt erzeugt die Schule mit ihrem Dach mehr Strom als sie selbst verbrauchen
wird. Fur das energieeffiziente Gebaude nach dem Standard Minergie-P werden vom Kanton
Bern voraussichtliche Forderbeitrage in der Hohe von CHF 248‘000.-ausbezahlt.
Entsprechend dem Energiestandard wird das ganze Gebaude mechanisch beliiftet.

Die Tragheit des Massivbaus bedingt dass der Sonnenschutz bereits ab einer mittleren
Windgeschwindigkeit hochfahren kann ohne dass die zuldssige Erwarmung der Raume

im Haus Uberschritten wird. Auf Technik zur Nachtauskiihlung u.d. kann verzichtet werden.
Unabhéngig davon lassen sich in jedem Raum mit Fenstern Liftungsfligel von Hand 6ffnen,
auch die unterirdische Turnhalle kann Gber ihre Stirnseiten manuell geliiftet werden.

Die Technikzentrale erstreckt sich in Gebaudemitte unterhalb von Schulhausfoyer,
Schulhaustreppe und Nebenrdaumen nérdlich der Halle, Aussenluft wird Giber den Lichthof
gefasst. Die den Komplex erschliessenden Trassen und Steigzonen sind nach Massgabe der
Systemtrennung geplant (Zugénglichkeit, Revisionierbarkeit). Die Hhe der Untergeschosse
erlaubt weitreichende Deckeninstallationen, ab Erdgeschoss wird das Schulhaus v.a. tiber
seine Korridore horizontal erschlossen und die Feinverteilung in den Unterrichtsraumen erfolgt
Gber die hochinstallierten Einbauschrankwande.
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Schrankeinbauten zur
Aufnahme Haustechnik

Okologie und Innenausbau:

Eine Nutzungsvereinbarung garantiert die Einhaltung einer nachhaltigen und 6kologischen
Bauweisenach KBOB / eco-bau. Bezuglich Innenraumklima gelten die Anforderungen von
Minergie-Eco. Die einzuhaltenden Kriterien werden dokumentiert und der Submission beigelegt
und bilden einen Bestandteil jedes Planer- und Werkvertrages. Es ist vorgesehen, nach
Baufertigstellung Schadstoffmessungen durchzufhren.

Im Schulhaus wird vor den Zugangsttren in die Unterrichtsrdume eine zum Korridor hin offene
Nische ausgebildet. Ab diesem Zugang erstreckt sich entlang der jeweiligen Innenwand die
Einbauschrankfront, die neben den Haustechnik-Installationen auch die Schulwandbrunnen,
Einbaukichen, Arbeitsnischen usw integriert. Die Deckenuntersicht wird voliflachig akustisch
wirksam bekleidet mit geschlitzten Akustikplatten aus hell lasiertem Holz, in deren Muster

sich die Aufbauleuchten einfiigen. Die R&ume unterhalb des ansteigenden Schulhausdachs
aus Beton erhalten eine abgehéngte Decke als ,Dachzelt”, mit dem die Raumproportionen
gewahrt und die Aussenform gegen innen gezeigt wird. Das Farb- und Materialkonzept mit
gestrichenen, lasierten und furnierten Holzflachen, Linoleum- und Parkettbéden soll den
Kindern ,wohnliche" Qualitaten vermitteln.

Die Turnhalle fasst Decken- und Wandoberflachen im oberen Bereich in Sichtbeton
zusammen Uber dem durchgehenden Horizont der Anprallwand aus vertikal geschlitzten
Massivholpaneelen, hell lasiert und akustisch wirksam hinterlegt. Samtliche Installationen an
Hallenwéanden und —Decke werden ,unsichtbar integriert: An der Decke Kunstlicht im Untergurt
der Deckentréger, zwischen denen Oblichter und Turngeréate ihren Platz finden, durch die
Schlitze der ostseitigen Anprallwand die Zuluft und tber die Fugen zum Gerateraum die Abluft.
Durch Foyer- und Korridorbereich des Schulhauses zieht sich derselbe Fliesen-Belag
einschliesslich der Treppenh&user wie auch der weit gespannten Haupttreppe, die aus
schlanken Betonfertigteilen den Blick Quer zum Haus erlaubt. Die hochinstallierten und
deswegen abgehangten Decken der Erschliessungszonen ziehen sich ins Treppenhaus und
sind akustisch wirksam ausgebildet. Die hier abwechselnd schragwinklig versetzten Fugen in
Boden und Decke und die entsprechend gesetzten Deckenleuchten stellen tiber den mittigen
,Knick" des Hauses den innenrdumlichen Bezug her.
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Erdgeschoss
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Blining-Pfaue Kartmann Architekten GmbH, Basel Grundrisse 1. + 2. Obergeschoss, Ansicht West (Komturenstrasse) M 1:500
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