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Kontrollschacht 900/1100 mm o. 1000 mm K 1.1 Oktober 2023
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Unterlagsbeton

längsgestellt für Kanäle bis Ø 500 mm

Leitern feuerverzinkt: 
Galli Metallbau AG, Steffisburg 
oder gleichwertiges Produkt

Schachtabdeckung
BGS "NIVO" Figur N 190 oder 
gleichwertiges Produkt
belüftet
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DN > 900 mm und Abweichungen zum unten dargestellten Normal
sind Spezialschächte.
Spezialschächte sind fachmännisch zu konstruieren und vom Dienstzweig
Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz genehmigen zu lassen.

Ovalkonus asymmetrisch
900/1100/600 mm oder Konus 
1000/600 mm unten mit Muffe 
Einstieg Schmalseite

min. 20 mm Zementmörtel- 
glattstrich

Trittnische MSU 1401 bzw. 1402
oder gleichwertiges Produkt
ab Rohr Ø 1000 mm

Ovalrohr 900/1100 mm
oder Kreis 1000 mm

Beton A 260-O C25/30 
XC1, XC2 Kran 16

quergestellt für Kanäle Ø 600 - 900 mm
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min. 1600 mm
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min. 150 mm

Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz
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